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1 Bakgrund och syfte 
Inför upprättande av ny detaljplan för området Eldaren mfl önskar Skövde kommun utföra en 
miljöteknisk markundersökning. Planområdet, som är ca 5 ha stort, utgörs idag av verksamhetsmark. 
Planområdet innefattar fastigheterna Eldaren 1, Eldaren 2, Eldaren 6, Eldaren 4, Eldaren 8 samt 
Mariesjö 10, figur 1-2. 

Syftet med den översiktliga miljötekniska markundersökningen är att bedöma: 

• om det finns föroreningar i marken inom berört område, 
• eventuella föroreningars sammansättning och koncentration i marken, 
• om eventuella föroreningar utgör risk för effekter på människors hälsa eller miljö, 
• bedöma om marken är lämplig för sitt ändamål med den planerade markanvändningen enligt 

den nya detaljplanen, samt 
• behovet av ytterligare undersökningar eller åtgärder i området. 

2 Allmän områdesbeskrivning detaljplaneområde Eldaren mfl 

2.1 Allmänt 
Planområdet är beläget i östra delen av centrala Skövde, öster om stambanan, väster om Östra leden 
(figur 1-2). Området omfattar ca 5 ha och inkluderar sex fastigheter (tabell 1) där det idag är 
industriverksamheter samt handel. 

 

Figur 1. Översiktskarta över aktuellt område i Skövde. Läget för planområdet, Eldaren m fl, har ungefärligt markerats med röd 
streckad linje och röd pil (bildkälla: ©Lantmäteriet). 
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Figur 2. Flygfoto över aktuellt undersökningsområde, planområdet Eldaren m fl, som har skissats in med röd streckad linje 
(bildkälla: ©Lantmäteriet). 

Tabell 1. Fastigheter inom detaljplaneområde Eldaren m fl. samt storlek och nuvarande verksamhet på fastigheterna. 

Fastighet Area (ha) Nuvarande verksamhet Avsnitt i rapport 

Eldaren 1 0,55 Ingen verksamhet, byggnad riven 4 

Eldaren 2 0,24 Taxi och bilverkstad 5 

Eldaren 4 0,02 Transformatorstation 6 

Eldaren 6 1,53 Försäljning bilar, verkstäder, 
lackering mm 

7 

Eldaren 8 0,47 Ingen verksamhet 8 

Mariesjö 10 2,28 Försäljning bilar, bilverkstäder, 
upplag, mm 

9 

 

2.2 Geologi och hydrogeologi 
Enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2023a) för området utgörs de ytliga naturliga marklagren inom 
undersökningsområdet av glacial silt. Berggrunden i området utgörs av granit (SGU, 2023b). Tidigare 
markundersökningar ned till ca 3 m djup på fastigheten Mariesjö 10 har visat på något varierad 
markprofil, där de naturliga lagren delvis bestod av övervägande mängd sand medan det i andra 
provpunkter var ett större inslag av silt och/eller lera. Ovan de naturliga jordlagren återfanns ett lager 
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av fyllnadsmassor (grusig, stenig sand) med varierande mäktighet mellan 0,4-1,3 m djup (Jordnära 
Miljökonsult, 2020). 

Generell naturlig grundvattenströmningsriktning i området bedöms vara sydostlig baserat på topografi 
och hydrologi i området. Strömningsriktningen på undersökningsområdet är sannolikt starkt påverkad 
av ledningsgravar, diken och andra installationer i marken, varför den lokala grundvattenströmningen 
är svår att förutsäga. Ytavvattning från området sker i huvudsak via dagvattensystemet. 

Närmaste recipient är två mindre ej namngivna vattendrag ca 300 m sydost om 
undersökningsområdet, vars flöde är västligt, och som mynnar i Svesån och i förlängningen sjön Östen 
(Länsstyrelsen, 2023). Enligt SGU:s brunnarkiv finns inga dricksvatten- eller energibrunnar belägna 
inom aktuellt undersökningsområde (SGU, 2023c). Området är anslutet till kommunalt vatten och 
avlopp. 

2.3 Känslighet och skyddsvärde 
Enligt aktuellt detaljplanearbete för kv Eldaren skall området förtätas med bostäder och verksamheter. 
Närmaste befintliga bostäder är belägna knappt 120 m sydväst om undersökningsområdet. 

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns inga dokumenterade dricksvattenbrunnar belägna inom det aktuella 
området eller i dess omedelbara närhet. På fastigheten Bromsaren 5 finns en energibrunn (SGU, 
2023c). Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. 

Aspö och Billingesluttningen vattenskyddsområden återfinns ca 2 km nordväst respektive väst om 
planområdet (VISS, 2023). 

Inga andra skyddsvärda områden finns inom området eller dess närhet (Länsstyrelsen, 2023). 

3 Genomförande 

3.1 Provtagningsstrategi 
Provtagningsstrategi och fältarbeten följer de riktlinjer som föreskrivs av Naturvårdsverket (1999) och 
Svenska geotekniska föreningen (SGF, 2013) och baseras på bakgrundsinformation från utförd 
inventering samt platsbesök. 

Slumpmässig provtagning av jord utfördes med syfte att i stort täcka in hela undersökningsområdet 
och olika markdjup för att bedöma föroreningssituationen i stort. Provtagningen syftade också till att 
undersöka verksamhetsrelaterade föroreningar samt föroreningar i fyllnadsmaterial i områden där det 
tidigare inte undersökts. Antalet provpunkter är satt att ungefärligen motsvara Naturvårdsverkets 
föreslagna omfattning för en översiktlig miljöteknisk markundersökning om ca 5 provpunkter per 
hektar vid heterogena förhållanden (Naturvårdsverket, 1999). Den slutliga placeringen av provpunkter 
justerades utifrån fältförhållanden och utsatta ledningsstråk, samt i samordning med miljöteknisk 
markundersökning av fastigheten Bromsaren 4 (Jordnära Miljökonsult AB, 2023). Provpunkternas 
placering redovisas på ritning i bilaga 1. På ritningen har även tidigare provpunkter inom Mariesjö 10 
inkluderats, då dessa tagits hänsyn till vid planering av provtäthet och utvärdering. 
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Inom undersökningsområdet installerades grundvattenrör i syfte att möjliggöra undersökning av 
förekomst och eventuell spridning av föroreningar i grundvattnet. Prover på grundvattnet kan också 
ge information om eventuell pågående föroreningsspridning in till området från omgivande 
fastigheter. Grundvattenrören har framför allt placerats utifrån förekomst av potentiella 
föroreningskällor med hänsyn taget till förmodad grundvattenströmningsriktning. Som referens har 
även grundvattenrör 2316, i markundersökningen av Bromsaren 4, söder om kv Eldaren och bedömt 
nedströms aktuellt undersökningsområde, inkluderats i bedömningarna. 

3.2 Fältarbete 
3.2.1 Jord 
Fältarbetet med jordprovtagning och installation av grundvattenrör utfördes den 23-25 augusti 2023. 
Jordprovtagning genom skruvborrning har utförts i totalt 19 provpunkter (2301-2315 och 2320-2323) 
fördelade över undersökningsområdet i enlighet med uppdragets provtagningsstrategi, ner till ca 3 m 
djup. För provpunkternas placering se bilaga 1. 

Jordprover togs ut som dubbla samlingsprov direkt från skruven generellt från varje halvmeter. 
Provtagningsnivåerna anpassades till förändringar i jordart och materialets färg. För proverna har kärl 
använts som tillhandahållits av laboratoriet. Inmätning av provpunkterna har gjorts med GPS. 

3.2.2 Grundvatten 
I samband med jordprovtagningen installerades grundvattenrör i 9 provpunkter (punkterna 2301-
2302, 2306, 2310-2311, 2315, 2320-2321, 2323), se bilaga 1. Grundvattenrören består av en filterdel, 
d v s ett 1 m långt slitsat PEH-rör, som sitter ihop med täta PEH-rör upp till markytan. Filterdelen 
placerades under grundvattenytan vid installationen. Hålet kring filtret fylldes med filtersand och ovan 
filterdelen har tätning utförts med bentonitlera för att förhindra att ytvatten tränger ned i 
grundvattenröret. Vid provpunkterna (2310, 2311, 2315 och 2321) installerades dexel. En mer 
detaljerad beskrivning av installationen återfinns i fältprotokollet i bilaga 2a. 

Vattnet i rören omsattes i samband med installationen samt strax innan provtagningen den 31 augusti 
2023, ca en vecka efter installationen. Provtagning utfördes med peristaltisk pump. För respektive 
provpunkt användes en specifik PEH-slang. Silikonslangen i själva pumpen sköljdes med rent vatten 
mellan varje provpunkt. 

3.3 Fält- och laboratorieanalyser 
Mätning med avseende på flyktiga kolväten med ett PID-instrument (MiniRAE Lite) utfördes på 
samtliga uttagna jordprover, på ett av dubbelproven. PID-mätningen utfördes i rumstemperatur. Ett 
urval av proverna lämnades in till laboratorium för kemisk analys efter provtagningstillfället. 

Indikativ fältanalys för förekomst av tjärasflat med sprayfärg genomfördes på uttagna asfaltsprover. 

Vattenprover lämnades till laboratoriet i samband med provtagningen. För analysprogram, se tabell 2. 
Samtliga laboratorieanalyser har utförts vid Eurofins Environment Testing AB, ackrediterat 
laboratorium enligt ISO/IEC 17025. 
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Tabell 2. Analysprogram för miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten inom DP Eldaren mfl. 

Analyspaket Jord Grundvatten 

Metaller (10 st. samt kvicksilver) 43 9 
Molybden 7 5 
PAH 43 9 
BTEX samt lättflyktiga alifater och aromater 24 9 
Petroleumkolväten (fraktionerade alifater, aromater) 24 9 
Enviscreen (analyspaket med ovanstående samt 
ytterligare vanliga föroreningar så som 
bekämpningsmedel, ftalater, VOC, mm) 

5 5 

pH - 9 
Konduktivitet - 9 

 

3.4 Riktvärden och bedömningsgrunder 
3.4.1 Jord 
Uppmätta halter jämförs i denna rapport med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning (KM, bostäder, park) samt riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM, 
industri, kontor, mm) (Naturvårdsverket, 2009). Inom kv Eldaren, där det främst planeras bostäder och 
skola, är det generellt riktvärdet för KM som är tillämpbart medan det på fastigheten Mariesjö 10 är 
riktvärdet för MKM som bedöms vara tillämplig för planerad markanvändning (verksamheter). Som 
jämförelse redovisas även rekommenderade koncentrationsgränser för farligt avfall (FA) (Avfall 
Sverige, 2019) och haltnivåer för vad som anses utgöra mindre än ringa risk (MÄRR) vid återanvändning 
av massor i anläggningsarbeten (Naturvårdsverket, 2010). De sistnämnda kan sägas motsvara 
generella bakgrundsnivåer och anger när återanvändning av massor kan ske utan ett 
anmälningsförfarande enligt miljöbalken. 

3.4.2 Grundvatten 
Uppmätta halter i grundvatten jämförs med generella tröskelvärden hämtade från Sveriges Geologiska 
undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten SGU-FS 
2023:1. Tröskelvärdet är den koncentrationen av ett ämne som specificerar var gränsen mellan god 
och otillfredsställande kemisk status går i den grundvattenförekomsten. Halter jämförs även med 
referensvärden och riktvärden hämtade från Sveriges Geologiska undersöknings föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten, SGU-FS 2013:2. Referensvärdena 
motsvarar halter av naturligt förekommande ämnen i grundvatten i magasin som utgörs av sand- eller 
grusavlagringar och riktvärdena avser generella riktvärden för grundvatten på nationell nivå. För 
petroleumprodukter jämförs uppmätta halter med Svenska Petroleuminstitutets riktvärden för skydd 
av inträngning av ångor i byggnader respektive skydd av ytvatten (SPI, 2010). För de parametrar där 
svenska referens- och riktvärden saknas jämförs resultaten med holländska s.k. intervention values, 
dvs referensvärden för när en åtgärd krävs (RIVM, 2013) samt holländska streefwaarden en 
interventiewaarden, dvs referensvärde vid ingen påverkan kontra kraftig påverkan (VROM, 2000). 
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3.5 Analyssammanställning 
I analyssammanställning för jord (bilaga 3a) presenteras även resultatet från statistiska beräkningar 
för medelhalt, 90-percentil och maxhalt. De statistiska måtten används för att beskriva de 
representativa halterna i området, de halter som bäst representerar föroreningssituationen på 
området utan att risken underskattas. För att sedan bedöma om riskerna är acceptabla eller inte 
jämförs de representativa halterna med tillämpade riktvärden. Valet av metod för att beräkna en 
representativ halt är en avvägning mellan enkelhet, krav på konfidens och dataunderlagets storlek. 

4 Eldaren 1 

4.1 Verksamhet och historik 
Fastigheten Eldaren 1 är ca 0,55 ha stor och gränsar i norr mot Magasingatan och i väst mot 
Bangårdsgatan. Fastigheten är idag en rivningstomt där ingen verksamhet bedrivs. 

Ett bageri med pannrum byggdes på fastigheten ca 1960 (Lantmäteriet, Flygfoto 1960, Skövde 
kommun, 2018a). Bygglovshandlingar från 1962 visar även installation av oljecisterner utomhus, norr 
om byggnaden. Fastigheten är vid denna tid asfalterad. Byggnaden byggdes ut ett flertal gånger under 
1960–1970-talet. Under åren har det i lokalerna varit livsmedelsaffär och ostlager. 1994 ändrades 
användningen för byggnaden för att passa nuvarande verksamhet med möbeltillverkning; maskinrum, 
ritrum och utställningslokaler tillkom (Skövde kommun, 2018a). Verksamheten förbrukade ca 70 L rena 
lösningsmedel per år och ca 400 L lim (utan organiska lösningsmedel) i sin verksamhet (MÖS, 2000a). 
Byggnaden är idag riven. 

På historiska flygfoton finns indikationer på utfyllnader av mark (Lantmäteriet, 2023; Flygfoto 1960). 

4.2 Tidigare utförda undersökningar 
Gjutsand har dokumenterats inom fastigheten Eldaren 1 (Skövde kommun, 2018b). 

På fastigheten Eldaren 1 har en PCB-sanering genomförts i samband med rivningen av byggnaden 
(MÖS, 2022b; 2022c). Inför saneringen bedömdes det vara ca 4,32 kg PCB-fogmassa med halter över 
500 mg/kg. Saneringen genomfördes i december 2022. Vid saneringen uppkom större mängd PCB-
förorenad fog än vad som bedömdes vid inventering (Relement, 2022). Marken täcktes med markduk 
för att minska risken för spridning av PCB. Jordprover togs ut i tre provpunkter. Halter av PCB 
uppmättes i prov 1 strax över KM och i prov 3 strax över MKM. Inga förhöjda halter detekterades i prov 
2. Uppmätta halter över MKM bedöms endast finnas i ett litet område då området kring prov 3 ej varit 
skyddat från väder och vind genom åren tillskilland från övriga områden (Relement, 2022). För 
provpunkternas placering se figur 3. 
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Figur 3. Uttag av jordprover i samband med PCB-sanering på fastigheten Eldaren 1 vintern 2022 (bildkälla: Relement, 2022). 

4.3 Risk för föroreningar 
Utifrån nuvarande och historiska verksamheter inom området bedöms det vara störst risk för 
petroleumrelaterade föroreningar såsom BTEX, alifater, aromater, PAH, VOC, PCB samt metaller. Risk 
för föroreningar kopplade till gjutsand och utfyllnadmassor, såsom molybden, fenol, tyngre aromater, 
PAH samt metaller, bedöms som trolig. Dessa föroreningar bedöms kunna finnas i både jord och 
grundvatten. Risk för tjärasfalt kan finnas i områden med äldre asfaltering (före 1975). 

4.4 Resultat 
4.4.1 Fältobservationer 
4.4.1.1 Jord 
Fyllnadsmassor bestående av sten, sand och grus har påträffats med ca 0,1-1,2 m mäktighet. Under 
fyllnadsmassorna har ett lager av finsand, lera och silt återfunnits ner till ca 3 m djup. 

Diesellukt noterades i provpunkt 2301 på ca 1,2-1,5 m djup. I samma provpunkt påträffades även 
rivningsmaterial från den gamla byggnaden. Några andra inhomogena massor eller andra fynd, såsom 
avfall, som kan misstänkas vara kopplade till annat fyllnadsmaterial eller annan antropogen aktivitet 
har inte påträffats. För en utförlig bild av jordlagerföljd och fältintryck, se fältprotokoll i bilaga 2a. 

Signifikanta halter av flyktiga organiska ämnen har detekterats i jord i provpunkt 2301 i halter mellan 
103-637 ppm vid utförda fältmätningar med PID-instrument. 

Vid indikativ fältanalys med sprayfärg på asfaltsprov visades ingen indikation på tjärasfalt. 

4.4.1.2 Grundvatten 
Vid omsättning var tillgången på grundvatten måttlig till god. Vattnet var något grumlat. Ingen 
avvikande lukt noterades i rören. Grundvattenytan varierade mellan +117,8 m och +118,0 m 
(Höjdsystem RH2000). För mer detaljer kring grundvattenprovtagningen, se fältprotokollet i bilaga 2b. 
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4.4.2 Laboratorieanalyser 
En sammanställning av laboratoriets analysresultat för jord och grundvatten för hela 
undersökningsområdet återfinns i bilaga 3a och 3b och samtliga analysrapporter från laboratoriet 
återfinns i bilaga 4a-b. Resultat för provpunkter på aktuell fastighet finns också i tabell 3-4 nedan. 

4.4.2.1 Jord 
Generellt visar laboratorieanalyserna inte på några förhöjda föroreningshalter i någon av 
provpunkterna (tabell 3). Enstaka förhöjd halt av kobolt (2303-4) har uppmätts över Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för känslig markanvändning. 

I provpunkt 2301 har dieselförorening påträffats på 1,2-1,5 m djup. Halter av aromater (>C8-C10, >C10-
C16) har uppmätts över det generella riktvärdet för MKM och alifater (>C10-C12, >C12-C16, >C16-C35) 
över riktvärdet för KM. 

Screeninganalys har utförts på ett prov med avseende på bl.a. flyktiga organiska ämnen (VOC), 
pesticider, petroleumprodukter och PCB, sammanlagt ca 150 ämnen. Inga halter av dessa ämnen har 
detekterats. 

Tabell 3. Analysresultat för jord inom fastigheten Eldaren 1. 

 

 

2301-3 2301-4 2301-6 2302-1 2302-2 2303-1 2303-4
1,0-1,2m 1,2-1,5m 1,9-2,0m 0,0-0,4m 0,4-1,0m 0,0-0,5m 1,5-2,0m

Mg[gr, Sa] siCl Fsa Mg[co, sa, Gr fsasiCl Mg[sa, Gr] siCl
PID 103 637 12 <10 <10 <10 <10
Metaller
Aluminum Al mg/kg TS na na 3 200 na na na na
Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 1 000 7,7 4,8 5,6 2,7 5,1 4,9 4,7
Barium Ba mg/kg TS 200 300 50 000 140 150 28 46 120 59 150
Bly Pb mg/kg TS 20 50 180 2 500 11 11 4,1 7,3 10 12 13
Kadmium Cd mg/kg TS 0,20 0,80 12 1 000 0,26 0,11 0,26 0,054 0,099 0,089 0,15
Kobolt Co mg/kg TS 15 35 1 000 9,4 10 4,5 4,5 11 4,2 15
Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 2 500 18 14 9,9 9,7 13 9,3 13
Krom Cr mg/kg TS 40 80 150 10 000 14 12 4,2 4,7 10 7,7 12
Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,10 0,25 2,5 50 0,016 0,017 <0,012 0,036 0,011 0,10 0,014
Molybden Mo (Kungsvatten) mg/kg TS 40 100 3,4 na na na na na na
Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 1 000 17 15 8,4 8,2 15 7,3 17
Vanadin V mg/kg TS 100 200 10 000 34 27 14 15 27 23 28
Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 2 500 69 56 30 26 53 38 61
Petroleumkolväten
Bensen mg/kg TS 0,012 0,040 1 000 <0,0035 <0,0035 <0,0050 <0,0035 na na <0,0035
Toluen mg/kg TS 10 40 1 000 <0,10 <0,1 <0,0050 <0,1 na na <0,1
Etylbensen mg/kg TS 10 50 1 000 <0,10 <0,1 <0,0050 <0,1 na na <0,1
Xylen mg/kg TS 10 50 1 000 <0,10 <0,1 <0,0050 <0,1 na na <0,1
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150 700 <5,0 <5 na <5 na na <5
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 700 <3,0 22 na <3 na na <3
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 1 000 16 120 <5,0 <5 na na <5
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 10 000 24 190 <5,0 <5 na na <5
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1 000 10 000 20 140 <10 75 na na <10
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 1 000 <4,0 52 na <4 na na <4
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3,0 15 1 000 2,2 26 <0,90 <0,9 na na <0,9
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 1 000 <0,50 <0,5 <0,50 <0,5 na na <0,5
Oljetyp diesel Ospec, Diese na Motorolja na na Utgår
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
Summa PAH-L mg/kg TS 0,60 3,0 15 1 000 <0,045 0,16 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045
Summa PAH-M mg/kg TS 2,0 3,5 20 1 000 <0,075 0,56 <0,075 0,43 <0,0623 <0,0623 <0,0623
Summa PAH-H mg/kg TS 0,50 1,0 10 50 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11
Övriga parametrar
Torrsubstans % 79 82 78 88 81 86 74

Provpunkt (Djup / Material)

Eldaren 1
Parameter Enhet

Rikt- och jämförvärden

MÄRR KM MKM FA
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4.4.2.2 Grundvatten 
Resultaten från laboratorieanalyserna visar inte på förhöjda halter av metaller, PCB, PAH, VOC eller 
andra oljerelaterade föroreningar i grundvatten, i någon av de analyserade provpunkterna (tabell 4). 
Screeninganalys har utförts med avseende på bl.a. flyktiga organiska ämnen (VOC), pesticider, 
petroleumprodukter och PCB, sammanlagt ca 150 ämnen. Inga halter av dessa ämnen har detekterats. 
Konduktiviteten i uttagna grundvattenprov var normal. pH i grundvattnet är normalt. 

Tabell 4. Analysresultat för grundvatten inom fastigheten Eldaren 1. 

 

  

2301 2302

Metaller

Aluminium Al µg/l SGU, 2013 < 1,0 na

Arsenik As µg/l 5,0 0,71 0,12

Barium Ba µg/l RIVM, 2013 140 16

Bly Pb µg/l 5,0 <0,010 < 0,01

Kadmium Cd µg/l 0,50 0,025 0,0050

Kobolt Co µg/l RIVM, 2013 0,84 0,023

Koppar Cu µg/l 500 0,47 0,86

Krom Cr µg/l 25 <0,050 < 0,05

Kvicksilver Hg µg/l 0,50 <0,10 < 0,1

Molybden Mo µg/l RIVM, 2013 2,8 na

Nickel Ni µg/l 20 1,9 0,51

Tenn Sn µg/l RIVM, 2013 <0,10 na

Vanadin V µg/l RIVM, 2013 0,084 0,41

Zink Zn µg/l 500 0,86 0,57

Petroleumkolväten

Bensen mg/l 0,0010 SPI 2010 < 0,00020 < 0,0005

Toluen mg/l 0,040 7,0 / 0,50 SPI 2010 < 0,0010 < 0,001

Etylbensen mg/l 6,0 / 0,50 SPI 2010 < 0,0010 < 0,001

Xylener mg/l 3,0 / 0,50 SPI 2010 < 0,0010 < 0,001

Alifater >C5-C8 mg/l < 0,0020 < 0,02

Alifater >C8-C10 mg/l 0,10 / 0,15 SPI 2010 <0,10 < 0,02

Alifater >C10-C12 mg/l 0,025 / 0,30 SPI 2010 <0,10 < 0,02

Alifater >C12-C16 mg/l  - / 3,0 SPI 2010 <0,10 < 0,02

Alifater >C16-C35 mg/l  - / 3,0 SPI 2010 <0,25 < 0,05

Aromater >C8-C10 mg/l 0,80 / 0,50 SPI 2010 <0,25 < 0,01

Aromater >C10-C16 mg/l 10 / 0,12 SPI 2010 <0,25 < 0,01

Aromater >C16-C35 mg/l 25 / 0,0050 SPI 2010 < 0,0020 < 0,002

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Benso(a)pyren µg/l 0,010 < 0,010 < 0,01

PAH-L µg/l 10 2 000 / 120 SPI 2010 < 0,010 < 0,04

PAH-M µg/l 2,0 10 / 5,0 SPI 2010 < 0,010 < 0,04

PAH-H * µg/l 300 / 0,50 SPI 2010 < 0,010 < 0,04

VOC

µg/l nd na

Ftalater

Dimetylftalat (DMP) µg/l 0,50 / 5,0 VROM, 2000 < 0,10 na

Indikatorer

Konduktivitet mS/m 150 71 24

pH 6,5 / 8,5 SGU 2013 7,3 7,3

VOC

Provpunkt

Eldaren 1

70

2,2

5,0

Parameter Enhet
Rikt- och 

jämförvärden

Generella 
tröskelvärden 

(SGU-FS 2023:1)
Referens

0,0010

500

625

100
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4.5 Föroreningssituation och riskbedömning 
I provpunkt 2301 har en dieselförorening påträffats, på 1,2-1,5 m djup. Förhöjda halter har uppmätts 
av aromater (>C8-C10, >C10-C16) över riktvärdet för MKM samt alifater (>C10-C12, >C12-C16, >C16-
C35) över riktvärdet för KM. Uppmätta halter av aromater (>C8-C10; >C10-C16) överskrider enskilda 
riktvärden för skydd för spridning till grundvatten och skydd av markmiljö och dess funktioner. Halten 
av aromater (>C8-C10) utgör också risk för långtidseffekter på människors hälsa. Riktvärdet för de 
alifater (>C10-C12, >C12-C16, >C16-C35) som påvisats i förhöjd halt i provpunkten styrs av skydd av 
markmiljön. 

Förhöjda halter av alifater och aromater har inte uppmätts i grundvattnet vid aktuell provpunkt, och 
halterna är begränsade till en provpunkt i jord. Låga halter, underskridande tillämpade riktvärden, har 
påvisat i prov från ovanliggande marklager, men inte i något annat prov uttaget på fastigheten. Detta 
tyder på att det inte är en övergripande föroreningsproblematik inom fastigheten. Den lokala 
föroreningen bedöms dock kunna utgöra risk för oacceptabla effekter på miljön vid nuvarande och 
planerad markanvändning. Långtidseffekter på människors hälsa kan inte uteslutas vid planerad 
markanvändning (bostäder). 

Uppmätta metallhalter i jord och grundvatten är generellt i nivå med bakgrundshalter. En enstaka 
förhöjd halt av kobolt har påvisats i naturligt lagrad jord i nivå med riktvärdet för KM i provpunkt 2303 
på ca 1,5-2,0 m djup. Riktvärdet för kobolt styrs av skydd för långtidseffekter på människors hälsa. 
Representativa halter av kobolt på fastigheten underskrider tillämpat riktvärde och det bedöms att 
den enstaka halten i nivå med riktvärdet, i prov uttaget på 1,5-2,0 m djup, inte utgör en oacceptabel 
risk för människors hälsa eller miljön vid nuvarande eller planerad markanvändning. Den förhöjda 
halten bedöms vara av naturligt ursprung. 

Tidigare har halter av PCB uppmätts inom fastigheten över riktvärdet för MKM i en provpunkt samt 
över KM i en annan provpunkt (Relement, 2020). Uppmätta halter av PCB över MKM bedömdes vid 
tidigare provtagning endast utgöras av en mycket lokal förorening. Inom ramen för aktuell 
undersökning har inga förhöjda halter av PCB uppmätts över detektionsgränsen i vare sig jord eller 
grundvatten inom aktuell fastighet. Det kan dock inte uteslutas att förhöjda halter av PCB återfinns 
inom främst ytliga jordlager inom fastigheten. 

4.6 Slutsatser och rekommendationer 
Föroreningshalterna på Eldaren 1 är generellt låga. Det kan inte uteslutas att förhöjda halter av PCB 
återfinns inom främst ytliga jordlager inom fastigheten. En lokal dieselförorening har påvisats i 
fastighetens nordvästra del. Utifrån genomförd undersökning medger inte föroreningssituationen 
planerad markanvändning i dagsläget. Kompletterande provtagning och åtgärd krävs. 

Utifrån utförd miljöteknisk markundersökning lämnar Jordnära Miljökonsult följande 
rekommendationer: 

• För att vidare kunna bedöma dieselföroreningen på fastigheten rekommenderas en 
kompletterande miljöteknisk provtagning för att kunna avgränsa föroreningen. 

• Hänsyn ska tas till påvisad PCB-förorening i ytliga jordlager i samband med markarbeten. 
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Vid schaktarbeten i fyllnadsmassorna på fastigheten ska en 28§-anmälan om schakt i förorenad mark 
upprättas. Överskottsmassor ska hanteras på sätt godkänt av tillsynsmyndigheten. 

Gjutsand har tidigare dokumenterats inom fastigheten och ska i sig betraktas som förorenad i samband 
med schakt. Vid schaktarbeten i gjutsand ska en 28§-anmälan om schakt i förorenad mark upprättas. 
Överskottsmassor ska hanteras på sätt godkänt av tillsynsmyndigheten. 

Indikativ fältanalys av asfalt har inte påvisat tjärasfalt för uttagna asfaltsprover. Det kan dock inte 
uteslutas att tjärasfalt förekommer inom fastigheten i de delar där provtagning ej genomförts. 

5 Eldaren 2 

5.1 Verksamhet och historik 
Fastigheten Eldaren 2 gränsar i söder mot Kaplansgatan. På fastigheten finns idag två byggnader och 
markytan är i huvudsak asfalterad. På fastigheten finns idag taxiverksamhet samt bilverkad. 

På 1960-talet är fastigheten är bebyggd med två byggnader, ett garage i norra delen av tomten och ett 
kontor och frysrum i södra delen. I den södra byggnaden finns även ett pannrum. Under 1960-talet 
och framåt bedrivs livsmedelslager och -försäljning. 2009 byggs byggnaden om för att anpassas till 
taxiverksamhet, och en tvätthall och verkstad tillkommer (Lantmäteriet, Flygfoto 1960; Skövde 
kommun, 2018a). 

Vid miljötillsyn på Eldaren 2 2023 noterades att larmet till oljeavskiljaren var trasigt samt att invallning 
till tvättkemikalier saknades (MÖS, 2023). 

5.2 Tidigare utförda undersökningar 
Några tidigare miljötekniska undersökningar har inte framkommit vid inventeringen av Eldaren 2. 

Gjutsand har dokumenterats inom fastigheten (Skövde kommun, 2018b). 

5.3 Risk för föroreningar 
Utifrån nuvarande och historiska verksamheter inom området bedöms det vara störst risk för 
petroleumrelaterade föroreningar såsom BTEX, alifater, aromater, PAH, VOC samt metaller. Risk för 
föroreningar kopplade till gjutsand och utfyllnadmassor, såsom molybden, fenol, tyngre aromater, PAH 
samt metaller, bedöms som trolig. Dessa föroreningar bedöms kunna finnas i både jord och 
grundvatten. Risk för tjärasfalt kan finnas i områden med äldre asfaltering (före 1975). 

5.4 Resultat 
5.4.1 Fältobservationer 
5.4.1.1 Jord 
Inom fastigheten finns generellt fyllnadsmassor bestående av sten, sand och grus med ca 0,6-1,0 m 
mäktighet. Under fyllnadsmassorna finns ett lager av finsand, lera och silt, ner till ca 3 m djup. 
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Några inhomogena massor eller andra fynd, såsom avfall, som kan misstänkas vara kopplade till annat 
fyllnadsmaterial eller annan antropogen aktivitet har inte påträffats. För en utförlig bild av 
jordlagerföljd och fältintryck, se fältprotokoll i bilaga 2a. 

Inga signifikanta halter av flyktiga organiska ämnen har detekterats i jord vid utförda fältmätningar 
med PID-instrument. 

Vid indikativ fältanalys med sprayfärg på asfaltsprov visades ingen indikation på tjärasfalt. 

5.4.2 Laboratorieanalyser 
En sammanställning av laboratoriets analysresultat för jord och grundvatten för hela 
undersökningsområdet återfinns i bilaga 3a och 3b och samtliga analysrapporter från laboratoriet 
återfinns i bilaga 4a-b. Resultat för provpunkter på aktuell fastighet finns också i tabell 5-6 nedan. 

5.4.2.1 Jord 
Generellt visar laboratorieanalyserna inte på några förhöjda föroreningshalter i någon av 
provpunkterna (tabell 5). Förhöjd halt av kadmium har uppmätts över MÄRR. 

Screeninganalys har utförts på ett prov med avseende på bl.a. flyktiga organiska ämnen (VOC), 
pesticider, petroleumprodukter och PCB, sammanlagt ca 150 ämnen. Inga halter av dessa ämnen har 
detekterats. 
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Tabell 5. Analysresultat för jord inom fastigheten Eldaren 2. 

 

5.4.2.2 Grundvatten 
Inget grundvattenprov har tagits ut inom fastigheten Eldaren 2. Som referens jämförs istället med 
grundvattenrör 2316, som installerats söder om fastigheten på Bromsaren 4, vilket bedöms ligga 
nedströms aktuell fastighet. 

Resultaten från laboratorieanalyserna för grundvattenrör 2316 visar inte på förhöjda halter av 
metaller, PAH, VOC eller andra olje- eller lösningsmedelsrelaterade föroreningar (tabell 6). 
Konduktiviteten och pH i uttaget grundvattenprov var normal. 

  

2307-1 2307-2 2307-3 2308-1 2308-3
0,05-0,5m 0,5-1,0m 1,0-1,5m 0,05-0,6m 1,0-1,5m

Mg[co, sa, GrMg[co, sa, Gr sifSa Mg[sa, gr, Co fsaSi
PID <10 <10 <10 <10 <10
Metaller
Aluminum Al mg/kg TS 11 000 na na na na
Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 5,2 5,5 4,9 5,4 4,2
Barium Ba mg/kg TS 200 300 96 80 110 39 140
Bly Pb mg/kg TS 20 50 180 8,7 8,4 8,7 5,9 10
Kadmium Cd mg/kg TS 0,20 0,80 12 <0,20 0,12 0,12 0,24 0,11
Kobolt Co mg/kg TS 15 35 8,6 7,4 7,9 5,3 10
Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 16 18 13 12 15
Krom Cr mg/kg TS 40 80 150 16 15 10 6,4 11
Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,10 0,25 2,5 0,026 0,024 0,014 <0,010 <0,01
Molybden Mo (Kungsvatten) mg/kg TS 40 100 na na na 2,8 na
Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 13 14 12 9,4 15
Vanadin V mg/kg TS 100 200 28 25 23 17 24
Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 45 41 51 38 58
Petroleumkolväten
Bensen mg/kg TS 0,012 0,040 <0,0050 <0,0035 na <0,0035 na
Toluen mg/kg TS 10 40 <0,0050 <0,1 na <0,10 na
Etylbensen mg/kg TS 10 50 <0,0050 <0,1 na <0,10 na
Xylen mg/kg TS 10 50 <0,0050 <0,1 na <0,10 na
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150 na <5 na <5,0 na
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 na <3 na <3,0 na
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 <8,3 <5 na <5,0 na
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 <8,3 <5 na <5,0 na
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1 000 27 <10 na <10 na
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 na <4 na <4,0 na
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3,0 15 <1,7 <0,9 na <0,90 na
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 <0,83 <0,5 na <0,50 na
Oljetyp na Utgår na Utgår na
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
Summa PAH-L mg/kg TS 0,60 3,0 15 <0,084 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045
Summa PAH-M mg/kg TS 2,0 3,5 20 <0,15 <0,0623 <0,0623 <0,075 <0,0623
Summa PAH-H mg/kg TS 0,50 1,0 10 <0,20 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11
Övriga parametrar
Torrsubstans % 91 92 84 94 85

Provpunkt (Djup / Material)

Eldaren 2
Parameter Enhet

Rikt- och jämförvärden

MÄRR KM MKM
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Tabell 6. Analysresultat för grundvatten inom fastigheten Bromsaren 4, nedströms fastigheten Eldaren 1. 

 

 

5.5 Föroreningssituation och riskbedömning 
Inga förhöjda halter har uppmätts över aktuellt riktvärde i jord eller i grundvattenprov nedströms 
fastigheten. Föroreningssituationen inom fastigheten bedöms inte utgöra någon oacceptabel risk för 
människors hälsa eller miljön vid nuvarande eller planerad markanvändning. 

5.6 Slutsatser och rekommendationer 
Några förhöjda föroreningshalter har inte påvisats inom fastigheten och det bedöms inte föreligga 
någon oacceptabel risk för människors hälsa eller miljön vid nuvarande eller planerad markanvändning 
(skola). 
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Indikativ fältanalys av asfalt har inte påvisat tjärasfalt för uttagna asfaltsprover. Det kan dock inte 
uteslutas att tjärasfalt förekommer inom fastigheten i de delar där provtagning ej genomförts. 

6 Eldaren 4 

6.1 Verksamhet och historik 
Eldaren 4 är en liten fastighet med transformatorstation. Fastigheten gränsar i norr mot Magasingatan 
och i söder och öst till Kaplansgatan. Transformatorstationen på Eldaren 4 byggs mellan 1960 och 1975 
(Lantmäteriet, Flygfoto 1960; 1975). 

6.2 Tidigare utförda undersökningar 
Några tidigare miljötekniska undersökningar har inte framkommit vid inventeringen av Eldaren 4. 
Gjutsand har dokumenterats inom fastigheten (Skövde kommun, 2018b). 

6.3 Risk för föroreningar 
Utifrån nuvarande och historiska verksamheter inom området bedöms det vara störst risk för 
petroleumrelaterade föroreningar såsom BTEX, alifater, aromater, PAH samt metaller. Risk för 
föroreningar kopplade till gjutsand och utfyllnadmassor, såsom molybden, fenol, tyngre aromater, PAH 
samt metaller, bedöms som trolig. Dessa föroreningar bedöms kunna finnas i både jord och 
grundvatten. Risk för tjärasfalt kan finnas i områden med äldre asfaltering (före 1975). 

Vid transformatorstationen finns risk för föroreningar av olja och PCB, främst i ytliga jordlager nära 
transformatorn. 

6.4 Slutsats och rekommendation 
Inom fastigheten bedöms inte föroreningssituationen utgöra ett hinder för planerad markanvändning 
(gatumark). Undersökning har ej genomförts inom ramen för detta uppdrag. Markanvändningen är 
idag i stort avgjord med ingen planerad exploatering eller förändrad markanvändning utöver 
utveckling av befintlig markanvändning. Vid ev. framtida större markarbeten, schakter och ändrad 
markanvändning ska särskild hänsyn tas. 

Gjutsand har dokumenterats inom fastigheten och ska i sig betraktas som förorenad i samband med 
schakt. Vid schaktarbeten i gjutsand ska en 28§-anmälan om schakt i förorenad mark upprättas. 
Överskottsmassor ska hanteras på sätt godkänt av tillsynsmyndigheten. 

7 Eldaren 6 

7.1 Verksamhet och historik 
Fastigheten Eldaren 6 är ca 1,5 ha stor och gränsar i norr mot Magasingatan och i söder och öst till 
Kaplansgatan. På fastigheten finns två byggnader. Dagens verksamheter utgörs av bilservice och 
spolhall, bilhandel, reparation-, lack- och däckverkstad med försäljning av däck, godstransporter, 
uthyrning av släpvagnar, båtar och fordon, samt försäljning av bygg-, fordons- och industriprodukter 
(Länsstyrelsen, 2018b). Markytan är i huvudsak asfalterad. 
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1968 revs en tidigare ladugårdsbyggnad på fastigheten och det byggs en verkstad med tillhörande 
lager, bilutställning och kontor i södra delen av fastigheten (Skövde kommun, 2018a). Öster om 
byggnaden installerades en spilloljetank och inne i byggnaden ett pannrum (MÖS, 2004b; Skövde 
kommun, 2018a). I norra delen av Eldaren 6 byggdes under 1970-talet ett kallager och en lackerings- 
och tvätthall. Tillbyggnader gjordes 1984 och 2016 (Skövde kommun, 2018a). 

7.2 Tidigare utförda undersökningar 
Några tidigare miljötekniska undersökningar har inte framkommit vid inventeringen av Eldaren 6. 
Gjutsand har dokumenterats inom fastigheten (Skövde kommun, 2018b). 

7.3 Risk för föroreningar 
Utifrån nuvarande och historiska verksamheter inom området bedöms det vara störst risk för 
petroleumrelaterade föroreningar såsom BTEX, alifater, aromater, PAH samt metaller. Risk för 
föroreningar kopplade till gjutsand och utfyllnadmassor, såsom molybden, fenol, tyngre aromater, PAH 
samt metaller, bedöms som trolig. Dessa föroreningar bedöms kunna finnas i både jord och 
grundvatten. Risk för tjärasfalt kan finnas i områden med äldre asfaltering (före 1975). 

7.4 Resultat 
7.4.1 Fältobservationer 
7.4.1.1 Jord 
På fastigheten finns generellt fyllnadsmassor, bestående av sten, sand och grus, med ca 0,4-1,0 m 
mäktighet. Under fyllnadsmassorna återfinns ett lager av finsand, lera och silt ner till ca 3 m djup. 

Några inhomogena massor eller andra fynd, såsom avfall, som kan misstänkas vara kopplade till annat 
fyllnadsmaterial eller annan antropogen aktivitet har inte påträffats. För en utförlig bild av 
jordlagerföljd och fältintryck, se fältprotokoll i bilaga 2a. 

Inga signifikanta halter av flyktiga organiska ämnen har detekterats i jord vid utförda fältmätningar 
med PID-instrument. 

Vid indikativ fältanalys med sprayfärg på asfaltsprov visades ingen indikation på tjärasfalt. 

7.4.1.2 Grundvatten 
Vid omsättning var tillgången på grundvatten generellt god. Vattnet var något grumlat av silt. Ingen 
avvikande lukt noterades i rören. Grundvattenytan varierade mellan +116,7 m och +120,2 m 
(Höjdsystem RH2000). För mer detaljer kring grundvattenprovtagningen, se fältprotokollet i bilaga 2b. 

7.4.2 Laboratorieanalyser 
En sammanställning av laboratoriets analysresultat för jord och grundvatten för hela 
undersökningsområdet återfinns i bilaga 3a och 3b och samtliga analysrapporter från laboratoriet 
återfinns i bilaga 4a-b. Resultat för provpunkter på aktuell fastighet finns också i tabell 7-8 nedan. 

7.4.2.1 Jord 
Generellt visar laboratorieanalyserna inte på några förhöjda föroreningshalter i någon av 
provpunkterna (tabell 7). Förhöjd halt av kadmium har uppmätts över MÄRR. 
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Screeninganalys har utförts på ett prov med avseende på bl.a. flyktiga organiska ämnen (VOC), 
pesticider, petroleumprodukter och PCB, sammanlagt ca 150 ämnen. Inga halter av dessa ämnen har 
detekterats. 

Tabell 7. Analysresultat för jord inom fastigheten Eldaren 6. 

 

2309-1 2309-4 2310-1 2310-4 2311-1 2311-2 2311-6
0,4-1,0m 2,0-2,5m 0,05-0,5m 1,5-2,0m 0,1-0,4m 0,4-1,0m 2,7-3,0m
(cl)siSa sifSa Mg[gr, co, Sa siCl Mg[co, gr, Sa sifSa sifSa

PID <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Metaller
Aluminum Al mg/kg TS na na na na na 13 000 na
Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 6,2 6,7 2,5 5,9 3,9 4,3 5,0
Barium Ba mg/kg TS 200 300 88 130 33 120 72 95 47
Bly Pb mg/kg TS 20 50 180 7,8 9,7 3,5 12 7,0 7,7 4,9
Kadmium Cd mg/kg TS 0,20 0,80 12 0,10 0,36 0,079 0,10 0,064 <0,20 0,082
Kobolt Co mg/kg TS 15 35 6,7 9,9 3,5 8,1 5,3 5,8 3,6
Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 15 16 10 11 10 10 11
Krom Cr mg/kg TS 40 80 150 10 14 3,1 11 7,8 11 5,2
Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,10 0,25 2,5 <0,01 <0,014 <0,01 0,064 0,011 <0,011 <0,01
Molybden Mo (Kungsvatten) mg/kg TS 40 100 na <2,8 na na na na na
Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 12 17 6,2 11 8,6 8,9 6,7
Vanadin V mg/kg TS 100 200 23 34 11 29 22 25 14
Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 45 73 21 55 37 46 31
Petroleumkolväten
Bensen mg/kg TS 0,012 0,040 <0,0035 na na <0,0035 na <0,0050 na
Toluen mg/kg TS 10 40 <0,1 na na <0,1 na <0,0050 na
Etylbensen mg/kg TS 10 50 <0,1 na na <0,1 na <0,0050 na
Xylen mg/kg TS 10 50 <0,1 na na <0,1 na <0,0050 na
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150 <5 na na <5 na na na
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 <3 na na <3 na na na
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 <5 na na <5 na <5,0 na
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 <5 na na <5 na <5,0 na
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1 000 <10 na na <10 na <10 na
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 <4 na na <4 na na na
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3,0 15 <0,9 na na <0,9 na <0,90 na
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 <0,5 na na <0,5 na <0,50 na
Oljetyp Utgår na na Utgår na na na
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
Summa PAH-L mg/kg TS 0,60 3,0 15 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045
Summa PAH-M mg/kg TS 2,0 3,5 20 <0,0623 <0,075 <0,0623 <0,0623 <0,0623 <0,075 <0,0623
Summa PAH-H mg/kg TS 0,50 1,0 10 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11
Övriga parametrar
Torrsubstans % 79 65 91 81 91 88 81

Provpunkt (Djup / Material)

Eldaren 6
Parameter Enhet

Rikt- och jämförvärden

MÄRR KM MKM
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7.4.2.2 Grundvatten 
Resultaten från laboratorieanalyserna visar generellt inte på förhöjda halter av metaller, PAH, VOC 
eller andra oljerelaterade föroreningar i grundvatten, i någon av de analyserade proverna (tabell 8). 

Dimetylftalat (DMP) har uppmätts över detektionsgränsen men under tillämpat riktvärde i provpunkt 
2315. 

Konduktiviteten i uttagna grundvattenprov var normal. pH i grundvattnet är normalt (6,8–7,1). 

  

2312-1 2312-2 2313-2 2313-4 2314-1 2314-3 2315-1 2315-4
0,05-0,6m 0,6-1,0m 0,7-1,0m 1,5-2,0m 0,05-0,5m 1,0-1,5m 0,05-0,5m 1,8-2,0m

Mg[co, gr, Sa saSi Mg[sa, cl, Si siCl Mg[co, gr, Sa siCl Mg[sa, gr, Co sifSa
PID <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Metaller
Aluminum Al mg/kg TS na na na na na na na na
Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 2,9 2,7 3,8 4,0 1,6 3,6 4,3 5,5
Barium Ba mg/kg TS 200 300 36 81 95 130 26 91 60 110
Bly Pb mg/kg TS 20 50 180 3,2 6,1 7,1 10 2,8 7,2 5,1 8,2
Kadmium Cd mg/kg TS 0,20 0,80 12 <0,20 0,062 0,083 0,11 0,056 0,065 0,078 <0,20
Kobolt Co mg/kg TS 15 35 4,3 5,1 5,3 7,3 2,6 5,8 3,9 7,8
Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 12 11 10 13 7,1 14 17 14
Krom Cr mg/kg TS 40 80 150 7,2 10 11 12 2,9 11 4,3 11
Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,10 0,25 2,5 <0,010 0,033 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,012
Molybden Mo (Kungsvatten) mg/kg TS 40 100 <1,9 na na na na na na <2,4
Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 8,0 10 12 13 4,5 12 5,8 11
Vanadin V mg/kg TS 100 200 12 20 19 26 8,7 22 14 27
Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 21 38 36 60 16 41 43 55
Petroleumkolväten
Bensen mg/kg TS 0,012 0,040 na <0,0035 <0,0035 na na <0,0035 <0,0035 na
Toluen mg/kg TS 10 40 na <0,1 <0,1 na na <0,1 <0,1 na
Etylbensen mg/kg TS 10 50 na <0,1 <0,1 na na <0,1 <0,1 na
Xylen mg/kg TS 10 50 na <0,1 <0,1 na na <0,1 <0,1 na
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150 na <5 <5 na na <5 <5 na
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 na <3 <3 na na <3 <3 na
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 na <5 <5 na na <5 <5 na
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 na <5 <5 na na <5 <5 na
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1 000 na <10 21 na na 34 <10 na
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 na <4 <4 na na <4 <4 na
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3,0 15 na <0,9 <0,9 na na <0,9 <0,9 na
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 na <0,5 <0,5 na na <0,5 <0,5 na
Oljetyp na Utgår Motorolja na na Motorolja Utgår na
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
Summa PAH-L mg/kg TS 0,60 3,0 15 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045
Summa PAH-M mg/kg TS 2,0 3,5 20 <0,075 <0,0623 <0,0623 <0,0623 <0,0623 0,077 <0,0623 <0,075
Summa PAH-H mg/kg TS 0,50 1,0 10 0,18 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11
Övriga parametrar
Torrsubstans % 97 88 87 79 94 83 95 78

Provpunkt (Djup / Material)

Eldaren 6
Parameter Enhet

Rikt- och jämförvärden

MÄRR KM MKM
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Tabell 8. Analysresultat för grundvatten inom fastigheten Eldaren 6. 

 

 

7.5 Föroreningssituation och riskbedömning 
Inga förhöjda halter har uppmätts över aktuellt riktvärde i jord eller grundvatten. 
Föroreningssituationen inom fastigheten bedöms inte utgöra någon oacceptabel risk för människors 
hälsa eller miljön vid nuvarande eller planerad markanvändning. 

7.6 Slutsatser och rekommendationer 
Inom fastigheten bedöms inte föroreningssituationen utgöra ett hinder för planerad markanvändning 
(bostadsmark). Vid aktuell undersökning har inga förhöjda halter uppmätts i jord eller grundvatten 
inom fastigheten. 

2310 2311 2315

Metaller

Aluminium Al µg/l SGU, 2013 na < 1,0 1,2

Arsenik As µg/l 5,0 0,80 0,96 0,19

Barium Ba µg/l RIVM, 2013 230 150 30

Bly Pb µg/l 5,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Kadmium Cd µg/l 0,50 < 0,004 0,016 0,066

Kobolt Co µg/l RIVM, 2013 12 4,8 1,3

Koppar Cu µg/l 500 0,38 0,75 0,77

Krom Cr µg/l 25 0,11 < 0,05 < 0,05

Kvicksilver Hg µg/l 0,50 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Molybden Mo µg/l RIVM, 2013 0,00000 na 0,00000

Nickel Ni µg/l 20 17 6,7 2,7

Tenn Sn µg/l RIVM, 2013 na < 0,0 < 0,0

Vanadin V µg/l RIVM, 2013 0,29 0,052 0,24

Zink Zn µg/l 500 2,1 9,2 2,0

Petroleumkolväten

Bensen mg/l 0,0010 SPI 2010 < 0,0005 < 0,00020 < 0,00020

Toluen mg/l 0,040 7,0 / 0,50 SPI 2010 < 0,001 < 0,0010 < 0,0010

Etylbensen mg/l 6,0 / 0,50 SPI 2010 < 0,001 < 0,0010 < 0,0010

Xylener mg/l 3,0 / 0,50 SPI 2010 < 0,001 < 0,0010 < 0,0010

Alifater >C5-C8 mg/l < 0,02 na na

Alifater >C8-C10 mg/l 0,10 / 0,15 SPI 2010 < 0,02 < 0,1 < 0,1

Alifater >C10-C12 mg/l 0,025 / 0,30 SPI 2010 < 0,02 < 0,1 < 0,1

Alifater >C12-C16 mg/l  - / 3,0 SPI 2010 < 0,02 < 0,1 < 0,1

Alifater >C16-C35 mg/l  - / 3,0 SPI 2010 < 0,05 < 0,25 < 0,25

Aromater >C8-C10 mg/l 0,80 / 0,50 SPI 2010 < 0,01 < 0,25 < 0,25

Aromater >C10-C16 mg/l 10 / 0,12 SPI 2010 < 0,01 < 0,25 < 0,25

Aromater >C16-C35 mg/l 25 / 0,0050 SPI 2010 < 0,002 na na

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Benso(a)pyren µg/l 0,010 < 0,040 < 0,1 < 0,1

PAH-L µg/l 10 2 000 / 120 SPI 2010 < 0,04 < 1,0 < 1,0

PAH-M µg/l 2,0 10 / 5,0 SPI 2010 < 0,04 < 1,0 < 1,0

PAH-H * µg/l 300 / 0,50 SPI 2010 < 0,04 < 1,0 < 1,0

VOC

µg/l nd nd nd

Ftalater

Dimetylftalat (DMP) µg/l 0,50 / 5,0 VROM, 2000 na < 0,10 0,51

Indikatorer

Konduktivitet mS/m 150 110 72 31

pH 6,5 / 8,5 SGU 2013 6,8 7,1 6,8

VOC

Eldaren 6

Provpunkt

70

2,2

5,0

Parameter Enhet
Rikt- och 

jämförvärden

Generella 
tröskelvärden 

(SGU-FS 2023:1)
Referens

0,0010

500

625

100
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Gjutsand har dokumenterats inom fastigheten och ska i sig betraktas som förorenad i samband med 
schakt. Vid schaktarbeten i gjutsand ska en 28§-anmälan om schakt i förorenad mark upprättas. 
Överskottsmassor ska hanteras på sätt godkänt av tillsynsmyndigheten. 

Indikativ fältanalys av asfalt har inte påvisat tjärasfalt för uttagna asfaltsprover. Det kan dock inte 
uteslutas att tjärasfalt förekommer inom fastigheten i de delar där provtagning ej genomförts. 

8 Eldaren 8 

8.1 Verksamhet och historik 
Eldaren 8 är ca 0,47 ha stor och angränsar i söder mot Kaplansgatan och i väster mot Bangårdsgatan. 
Fastigheten bestod tidigare av två fastigheter (Eldaren 8 och Eldaren 10) som slagits samman. På 
fastigheten finns idag tre byggnader och markytan är till stor del asfalterad. 

Fastigheten är bebyggd med två byggnader på flygfotot från 1960 (Lantmäteriet, Flygfoto 1960). 
Byggnaden i väst byggs ut 1962 och en lagerbyggnad uppförs, för en mekanisk verkstad. I byggnaden 
finns verkstad, kontor, lager och pannrum. Den östra byggnaden byggs med ett rörlager 1963. 1966 
byggs det förråd i norra delen av fastigheten som finns kvar idag. Fastigheten är asfalterad på flygfotot 
från 1975 (Lantmäteriet, Flygfoto 1975). Ombyggnad av östra byggnaden sker 1984 då verkstad och 
ytterligare lager tillkommer. Ombyggnation av västra byggnaden sker 1986 (Skövde kommun, 2018). 
På fastigheten har tidigare även bedrivits städservice, hiss-service, rör service och försäljning inom 
telefoni, IT och elektronik samt kontor. 

I den östra delen av fastigheten (Eldaren 8) har hantering av gasol skett inom verksamheten samt 
lackering, främst under sommarhalvåret (Skövde kommun, 2018a). Inom fastigheten har tidigare 
bilserviceverksamhet hanterat vattenbaserad avfettning och motorbränslen (Länsstyrelsen, 2018a; 
MÖS, 2000b). Spillolja och elektronikavfall har mellanlagrats på fastigheten (MÖS, 2004a). 

8.2 Tidigare utförda undersökningar 
Några tidigare miljötekniska undersökningar har inte framkommit vid inventeringen av Eldaren 8. 
Gjutsand har dokumenterats inom fastigheten (Skövde kommun, 2018b). 

8.3 Risk för föroreningar 
Utifrån nuvarande och historiska verksamheter inom området bedöms det vara störst risk för 
petroleumrelaterade föroreningar såsom BTEX, alifater, aromater, PAH, VOC samt metaller. Risk för 
föroreningar kopplade till gjutsand och utfyllnadmassor, såsom molybden, fenol, tyngre aromater, PAH 
samt metaller, bedöms som trolig. Dessa föroreningar bedöms kunna finnas i både jord och 
grundvatten. Risk för tjärasfalt kan finnas i områden med äldre asfaltering (före 1975). 
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8.4 Resultat 
8.4.1 Fältobservationer 
8.4.1.1 Jord 
Fyllnadsmassor, generellt bestående av sten, sand och grus, har påträffats med ca 0,3-0,4 m mäktighet. 
Under fyllnadsmassorna har ett lager av finsand, lera och silt återfunnits ner till ca 3 m djup. På den 
gräsbeväxta ytan består fyllnadsmassorna av ett tunt lager humös siltig sand. 

Några inhomogena massor eller andra fynd, såsom avfall, som kan misstänkas vara kopplade till annat 
fyllnadsmaterial eller annan antropogen aktivitet har inte påträffats. För en utförlig bild av 
jordlagerföljd och fältintryck, se fältprotokoll i bilaga 2a. 

Inga signifikanta halter av flyktiga organiska ämnen har detekterats i jord vid utförda fältmätningar 
med PID-instrument. 

Vid indikativ fältanalys med sprayfärg på asfaltsprov visades ingen indikation på tjärasfalt. 

8.4.1.2 Grundvatten 
Tillgången på grundvatten var inte god vid omsättning. Vattnet var något grumlat av silt. Ingen 
avvikande lukt noterades i röret. Grundvattenytan låg på +121,1 m (Höjdsystem RH2000). För mer 
detaljer kring grundvattenprovtagningen, se fältprotokollet i bilaga 2b. 

8.4.2 Laboratorieanalyser 
En sammanställning av laboratoriets analysresultat för jord och grundvatten för hela 
undersökningsområdet återfinns i bilaga 3a och 3b och samtliga analysrapporter från laboratoriet 
återfinns i bilaga 4a-b. Resultat för provpunkter på aktuell fastighet finns också i tabell 9-10 nedan. 

8.4.2.1 Jord 
Generellt visar laboratorieanalyserna att föroreningshalterna i analyserade jordprov är låga (tabell 9). 
Enstaka förhöjda halter av metaller såsom arsenik (2305; 0-0,4 m djup), barium (2304; 0,3-1,0 m djup) 
och kvicksilver (2306; 0-0,7 m djup) har uppmätts över Naturvårdsverkets generella riktvärde för 
känslig markanvändning. 
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Tabell 9. Analysresultat för jord inom fastigheten Eldaren 8. 

 

 

8.4.2.2 Grundvatten 
Resultaten från laboratorieanalyserna visar generellt inte på förhöjda halter av metaller, PAH, VOC 
eller andra oljerelaterade föroreningar i någon av de analyserade provpunkterna (tabell 10). 

Förhöjda halter av vinylklorid och triklormetan har uppmätts i provpunkt 2306, dock underskridande 
tröskelvärdet. 

Konduktiviteten i uttagna grundvattenprov var normal. pH i grundvattnet är normalt. 

  

2304-2 2304-5 2305-1 2305-3 2306-1 2306-4
0,3-1,0m 2,0-2,5m 0,05-0,4m 1,0-1,5m 0,0-0,7m 1,5-2,0m

siCldc sifSa Mg[co, sa, Gr clsaSi Mg[hu, si, Sa sifSa
PID <10 <10 <10 <10 <10 <10
Metaller
Aluminum Al mg/kg TS na na na na na na
Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 5,4 4,8 12 5,8 9,3 5,3
Barium Ba mg/kg TS 200 300 210 73 45 72 140 37
Bly Pb mg/kg TS 20 50 180 13 6,1 13 6,9 40 4,9
Kadmium Cd mg/kg TS 0,20 0,80 12 0,094 0,10 0,19 0,073 0,31 <0,20
Kobolt Co mg/kg TS 15 35 14 6,4 7,1 7,7 8,7 4,4
Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 15 11 19 19 19 11
Krom Cr mg/kg TS 40 80 150 13 7,5 8,5 6,9 11 5,0
Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,10 0,25 2,5 0,015 <0,01 0,030 <0,01 0,38 <0,012
Molybden Mo (Kungsvatten) mg/kg TS 40 100 na na na na na <2,3
Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 20 12 27 13 17 5,6
Vanadin V mg/kg TS 100 200 31 18 25 29 33 15
Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 75 41 38 41 79 26
Petroleumkolväten
Bensen mg/kg TS 0,012 0,040 <0,0035 na <0,0035 na na <0,0035
Toluen mg/kg TS 10 40 <0,1 na <0,1 na na <0,10
Etylbensen mg/kg TS 10 50 <0,1 na <0,1 na na <0,10
Xylen mg/kg TS 10 50 <0,1 na <0,1 na na <0,10
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150 <5 na <5 na na <5,0
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 <3 na <3 na na <3,0
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 <5 na <5 na na <5,0
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 <5 na <5 na na <5,0
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1 000 <10 na 13 na na <10
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 <4 na <4 na na <4,0
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3,0 15 <0,9 na <0,9 na na <0,90
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 <0,5 na <0,5 na na <0,50
Oljetyp Utgår na Motorolja na na Utgår
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
Summa PAH-L mg/kg TS 0,60 3,0 15 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045
Summa PAH-M mg/kg TS 2,0 3,5 20 <0,0623 <0,0623 0,083 <0,0623 <0,0623 <0,075
Summa PAH-H mg/kg TS 0,50 1,0 10 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11
Övriga parametrar
Torrsubstans % 77 78 90 84 86 81

Provpunkt (Djup / Material)

Eldaren 8
Parameter Enhet

Rikt- och jämförvärden

MÄRR KM MKM
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Tabell 10. Analysresultat för grundvatten inom fastigheten Eldaren 8. 

 

 

8.5 Föroreningssituation och riskbedömning 
Inom fastigheten har generellt inte förhöjda föroreningshalter uppmätts i jord eller grundvatten. 
Halter av enstaka metaller (arsenik, barium och kvicksilver) har påvisats i jord. 

Halt av arsenik har påvisats i nivå med riktvärdet för KM, i fyllnadsmassor på 0,05-0,4 m djup. 
Riktvärdet av arsenik styrs av bakgrundshalten, men riktvärdet för hälsa långtidseffekt är lägre än 
riktvärdet. Uppmätt halt överskrider risken för intag via dricksvatten, växt och jord. Medelvärdet för 
arsenik inom fastigheten understiger riktvärdet med god marginal. Uppmätt halt av arsenik bedöms 

2306

Eldaren 8

Metaller

Aluminium Al µg/l SGU, 2013 na

Arsenik As µg/l 5,0 0,18

Barium Ba µg/l RIVM, 2013 43

Bly Pb µg/l 5,0 < 0,01

Kadmium Cd µg/l 0,50 0,026

Kobolt Co µg/l RIVM, 2013 0,73

Koppar Cu µg/l 500 1,7

Krom Cr µg/l 25 < 0,05

Kvicksilver Hg µg/l 0,50 < 0,1

Molybden Mo µg/l RIVM, 2013 na

Nickel Ni µg/l 20 2,3

Tenn Sn µg/l RIVM, 2013 na

Vanadin V µg/l RIVM, 2013 0,18

Zink Zn µg/l 500 1,9

Petroleumkolväten

Bensen mg/l 0,0010 SPI 2010 < 0,0005

Toluen mg/l 0,040 7,0 / 0,50 SPI 2010 < 0,001

Etylbensen mg/l 6,0 / 0,50 SPI 2010 < 0,001

Xylener mg/l 3,0 / 0,50 SPI 2010 < 0,001

Alifater >C5-C8 mg/l < 0,02

Alifater >C8-C10 mg/l 0,10 / 0,15 SPI 2010 < 0,02

Alifater >C10-C12 mg/l 0,025 / 0,30 SPI 2010 < 0,02

Alifater >C12-C16 mg/l  - / 3,0 SPI 2010 < 0,02

Alifater >C16-C35 mg/l  - / 3,0 SPI 2010 < 0,05

Aromater >C8-C10 mg/l 0,80 / 0,50 SPI 2010 < 0,01

Aromater >C10-C16 mg/l 10 / 0,12 SPI 2010 < 0,01

Aromater >C16-C35 mg/l 25 / 0,0050 SPI 2010 < 0,002

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Benso(a)pyren µg/l 0,010 < 0,040

PAH-L µg/l 10 2 000 / 120 SPI 2010 < 0,04

PAH-M µg/l 2,0 10 / 5,0 SPI 2010 < 0,04

PAH-H * µg/l 300 / 0,50 SPI 2010 < 0,04

VOC

µg/l RIVM, 2013 2,3

µg/l 0,5 RIVM, 2013 0,24

Ftalater

Dimetylftalat (DMP) µg/l 0,50 / 5,0 VROM, 2000 na

Indikatorer

Konduktivitet mS/m 150 24

pH 6,5 / 8,5 SGU 2013 6,7

Provpunkt

500

625

100

Referens

0,0010

70

2,2

5

10

5,0

Triklormetan

Vinylklorid

Parameter Enhet
Rikt- och 

jämförvärden

Generella 
tröskelvärden 

(SGU-FS 2023:1)



 

Detaljplaneområde Eldaren mfl, Skövde  
2023-11-20 rev 2023-11-20  Sida | 29 (41) 

bestå av enstaka lokala halter. Sammantaget bedöms inte de ställvis förhöjda halterna av arsenik 
utgöra en oacceptabel risk för negativa effekter på människa eller miljö. 

Barium har uppmätts strax över riktvärdet för KM i torrskorpelera i provpunkt 2304. Riktvärdet för 
barium styrs av envägskoncentrationen för skydd av markmiljö. Generellt förekommer ställvisa, 
förhöjda halter av barium i både fyllnadsmaterial och naturliga marklager på aktuell samt intilliggande 
fastigheter, dock underskridande riktvärdet för KM (aktuell undersökning; Jordnära Miljökonsult AB, 
2018; 2023; LA Geo Miljö, 2022). Medelvärdet och 90-percentilen för barium inom fastigheten 
underskrider riktvärdet för KM med god marginal och bedöms inte utgöra en oacceptabel risk för 
negativa effekter på människors hälsa eller miljön. 

Kvicksilver har uppmätts över riktvärdet för KM i fyllnadsmassor i provpunkt 2306. För kvicksilver styrs 
riktvärdet för KM av risk för långtidseffekter på människors hälsa. Halt av kvicksilver har uppmätts på 
0,38 mg/kg TS i provpunkt 2306 där torgyta planeras. Då halten endast uppmätts i ett prov och 
representativa halter (medelvärde för påvisade halter) underskrider riktvärdet, bedöms inte uppmätt 
halt kvicksilver utgöra en oacceptabel risk för människa eller miljö. 

Sammantaget bedöms uppmätta enstaka halter av arsenik, barium och kvicksilver inte utgöra någon 
oacceptabel risk för människors hälsa eller miljön vid nuvarande eller planerad markanvändning. 

8.6 Slutsatser och rekommendationer 
Enstaka halter av metaller har påvisats i fyllnadsmaterial inom fastigheten. Halterna bedöms inte 
utgöra en oacceptabel risk för människors hälsa eller miljön. Inom fastigheten bedöms inte 
föroreningssituationen utgöra ett hinder för planerad markanvändning (bostadsmark och torgyta). 

Då det upptäckts föroreningar på fastigheten ska en 28§-anmälan om schakt i förorenad mark 
upprättas i samband med schaktarbeten. Överskottsmassor ska hanteras på sätt godkänt av 
tillsynsmyndigheten. 

Gjutsand har dokumenterats inom fastigheten och ska i sig betraktas som förorenad i samband med 
schakt. Vid schaktarbeten i gjutsand ska en 28§-anmälan om schakt i förorenad mark upprättas. 
Överskottsmassor ska hanteras på sätt godkänt av tillsynsmyndigheten. 

Indikativ fältanalys av asfalt har inte påvisat tjärasfalt för uttagna asfaltsprover. Det kan dock inte 
uteslutas att tjärasfalt förekommer inom fastigheten i de delar där provtagning ej genomförts. 

9 Mariesjö 10 

9.1 Verksamhet och historik 
Mariesjö 10 (tidigare Bromsaren 7) gränsar i väster mot Kaplansgatan och i öster mot riksväg 26. På 
fastigheten finns två byggnader. I norra delen av fastigheten finns en träddunge. På fastigheten finns 
bilhandel och serviceverkstad. Markytan är i huvudsak asfalterad. 

På flygfotot från 1960 och 1975 finns det i en fruktodling i den norra delen av Mariesjö 10 och 
angränsande fastigheterna Banvakten 4 och Banvakten 3. Den södra delen av fastigheten bestod under 
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samma period av åkermark. En bäckfåra skiljer fruktodlingen och åkermarken åt (Lantmäteriet, 
Flygfoto 1960; 1975). 

En bilanläggning med verkstad, lackverkstad, reparationshall för bilar, tvätthall, avfettning, pannrum 
och pumpstation byggs 1974 (Skövde kommun, 2018a). En Uno-X mack fanns väster om byggnaden 
inom fastigheten från 1974/1975 fram till driftslutet år 1990 (MÖS, 2006). Drivmedelsstationen 
innefattade tre underjordiska cisterner, 30 m3, 20 m3 och 10 m3 stora (Länsstyrelsen, 2018a). Cisterner 
är upptagna enligt muntlig uppgift. Ingen sanering genomfördes eftersom ingen förorening i mark eller 
grundvatten överskred gällande riktvärde, mindre känslig markanvändning (MKM) (MÖS, 2006). Inom 
fastigheten finns det ytterligare tre cisterner, för spillolja 3 m3, motorolja 7 m3, och eldningsolja 
(dieselbrännolja) 10 m3. Dessa cisterner är placerade inomhus i brandklassat rum utan golvbrunnar 
(Miljö- och hälsoskyddskontoret, 2002; 2005). 

Tidigare har verksamheten inom Mariesjö 10 varit anmälningspliktig enligt miljöbalken då över 500 kg 
lösningsmedel (lacknafta) samt 1600 kg organiska lösningsmedel (främst lacknafta) används per år 
(Miljö- och hälsoskyddskontoret, 2002; MÖS, 2000a). 

9.2 Tidigare utförda undersökningar 
Inom fastigheten Mariesjö 10 genomfördes en översiktlig miljöteknisk markundersökning år 2020 
(Jordnära Miljökonsult, 2020). I den undersökningen påvisades halt av alifater >C16-C35 över 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (provpunkt 2002, 0,6-1,0 m djup, se 
bilaga 1) samt halt av arsenik i grundvatten över riktvärdet i en provpunkt (provpunkt 2003). Uppmätta 
halter bedömdes inte utgöra en oacceptabelrisk vid dåvarande markanvändning (verkstäder, 
detaljhandel). 

9.3 Risk för föroreningar 
Utifrån nuvarande och historiska verksamheter inom området bedöms det vara störst risk för 
petroleumrelaterade föroreningar såsom BTEX, alifater, aromater, PAH, VOC samt metaller. Dessa 
föroreningar bedöms kunna finnas i både jord och grundvatten. Risk för tjärasfalt kan finnas i områden 
med äldre asfaltering (före 1975). 

Risk finns även för bekämpningsmedel eller dess nedbrytningsprodukter från fruktodlingen som 
tidigare funnits inom den norra delen av fastigheten Mariesjö 10. Branschtypiska föroreningar från 
odling är: bly, DDT, dikofol, atrazin, desetylatrazin, BAM, klorerade hydrokarboner, organiska kväve- 
och fosforföreningar, aromater samt organiska och oorganiska kvicksilver-, tenn-, och 
arsenikföreningar. 

9.4 Resultat 
9.4.1 Fältobservationer 
9.4.1.1 Jord 
På fastigheten finns fyllnadsmassor bestående av sten, sand och grus med ca 0,5-1,4 m mäktighet. 
Under fyllnadsmassorna återfinns ett lager av finsand, lera och silt ner till ca 3 m djup. På gräsbeväxta 
ytor består fyllnadsmassorna av ett tunt lager humös grusig sand alternativt humös sandig grusig sten. 
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Några inhomogena massor eller andra fynd, såsom avfall, som kan misstänkas vara kopplade till annat 
fyllnadsmaterial eller annan antropogen aktivitet har inte påträffats. För en utförlig bild av 
jordlagerföljd och fältintryck, se fältprotokoll i bilaga 2a. 

Inga signifikanta halter av flyktiga organiska ämnen har detekterats i jord vid utförda fältmätningar 
med PID-instrument. 

Vid indikativ fältanalys med sprayfärg på asfaltsprov visades ingen indikation på tjärasfalt. 

9.4.1.2 Grundvatten 
Tillgången på grundvatten var något begränsad vid omsättning. Vattnet var något grumlat av silt. I 
provpunkt 2323 noterades svag lukt av gödsel, annars noterades inte någon avvikande lukt i rören. 
Grundvattenytan varierade mellan +113,4 och +121,7 m (Höjdsystem RH2000). För mer detaljer kring 
grundvattenprovtagningen, se fältprotokollet i bilaga 2b. 

9.4.2 Laboratorieanalyser 
En sammanställning av laboratoriets analysresultat för jord och grundvatten för hela 
undersökningsområdet återfinns i bilaga 3a och 3b och samtliga analysrapporter från laboratoriet 
återfinns i bilaga 4a-b. Resultat för provpunkter på aktuell fastighet finns också i tabell 11-12 nedan. 

9.4.2.1 Jord 
Laboratorieanalyserna visar inte på några förhöjda föroreningshalter i jord, i någon av provpunkterna 
(tabell 11). 

Screeninganalys har utförts på två prov med avseende på bl.a. flyktiga organiska ämnen (VOC), 
pesticider, petroleumprodukter och PCB, sammanlagt ca 150 ämnen. Inga halter av dessa ämnen har 
detekterats. 
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Tabell 11. Analysresultat för jord inom fastigheten Mariesjö 10. 

 

9.4.2.2 Grundvatten 
Resultaten från laboratorieanalyserna visar generellt inte på förhöjda halter av metaller, PAH, VOC 
eller andra oljerelaterade föroreningar i någon av de analyserade provpunkterna (tabell 12). Enstaka 
förhöjd halt har uppmätts av nickel i provpunkt 2023. 

Dimetylftalat (DMP) har uppmätts över detektionsgränsen men underskridande tillämpat riktvärde i 
provpunkterna 2321 och 2323. 

Konduktiviteten var något förhöjd i provpunkt 2023, i övriga grundvattenprov var konduktiviteten 
normal. pH i grundvattnet var något låg i provpunkt 2023, i övriga provpunkter var pH normalt. 

  

2320-1 2320-5 2321-1 2321-2 2321-3 2322-2 2322-5 2323-2 2323-3 2323-4
0,0-0,3m 2,0-2,5m 0,6-1,0m 1,0-1,4m 1,4-2,0m 0,5-1,0m 2,0-2,3m 0,1-1,0m 1,0-1,5m 1,5-2,0m

g[hu, sa, gr, C siCl Mg?[gr, Sa]Mg?[gr, Sa] siCl sasiCl siclsaGr (cl)Si siCl siCl
PID <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Metaller
Aluminum Al mg/kg TS na na na 10 000 na na na na na 17 000
Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 1,7 4,0 3,9 5,1 5,7 4,2 3,5 4,5 5,8 6,6
Barium Ba mg/kg TS 200 300 53 120 39 78 80 120 93 77 170 150
Bly Pb mg/kg TS 20 50 180 2,4 9,7 4,8 13 11 9,4 9,7 14 14 11
Kadmium Cd mg/kg TS 0,20 0,80 12 <0,05 0,081 <0,20 <0,20 0,13 0,097 0,095 0,11 0,096 <0,20
Kobolt Co mg/kg TS 15 35 4,4 6,5 4,1 6,8 5,6 7,6 5,2 8,2 11 11
Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 19 15 14 14 17 12 11 13 16 17
Krom Cr mg/kg TS 40 80 150 2,8 11 5,4 13 18 10 7,4 9,2 13 15
Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,10 0,25 2,5 <0,01 0,013 <0,010 0,072 0,054 0,012 0,035 0,070 0,022 0,014
Molybden Mo (Kungsvatten) mg/kg TS 40 100 na na 2,2 na na na na na na na
Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 7,5 13 7,9 12 13 12 8,0 10 16 15
Vanadin V mg/kg TS 100 200 13 25 16 25 22 24 20 25 32 34
Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 46 58 26 50 45 50 51 58 67 66
Petroleumkolväten
Bensen mg/kg TS 0,012 0,040 na <0,0035 <0,0035 <0,0050 na <0,0035 na <0,0035 na <0,0050
Toluen mg/kg TS 10 40 na <0,1 <0,10 0,0097 na <0,1 na <0,1 na <0,0050
Etylbensen mg/kg TS 10 50 na <0,1 <0,10 <0,0050 na <0,1 na <0,1 na <0,0050
Xylen mg/kg TS 10 50 na <0,1 <0,10 <0,0050 na <0,1 na <0,1 na <0,0050
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150 na <5 <5,0 na na <5 na <5 na na
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 na <3 <3,0 na na <3 na <3 na na
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 na <5 <5,0 <8,6 na <5 na <5 na <5,0
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 na <5 <5,0 <8,6 na <5 na <5 na <5,0
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1 000 na <10 25 <18 na <10 na <10 na <10
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 na <4 <4,0 na na <4 na <4 na na
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3,0 15 na <0,9 <0,90 <1,8 na <0,9 na <0,9 na <0,90
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 na <0,5 <0,50 <0,86 na <0,5 na <0,5 na <0,50
Oljetyp na Utgår ospec na na Utgår na Utgår na na
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
Summa PAH-L mg/kg TS 0,60 3,0 15 <0,045 <0,045 <0,045 <0,087 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045
Summa PAH-M mg/kg TS 2,0 3,5 20 <0,0623 <0,0623 <0,075 <0,15 0,10 <0,0623 <0,0623 <0,0623 <0,0623 <0,075
Summa PAH-H mg/kg TS 0,50 1,0 10 <0,11 <0,11 <0,11 <0,21 0,13 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11
Övriga parametrar
Torrsubstans % 92 74 95 88 88 85 82 83 78 75

Mariesjö 10

Provpunkt (Djup / Material)

Parameter Enhet

Rikt- och jämförvärden

MÄRR KM MKM
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Tabell 12. Analysresultat grundvatten inom fastigheten Mariesjö 10. 

 

 

9.5 Föroreningssituation och riskbedömning 
Inom ramen för aktuell undersökning har generellt inga förhöjda halter har uppmätts över aktuellt 
riktvärde i jord och grundvatten. Förhöjd halt av nickel har uppmätts över tröskelvärdet i grundvatten. 

I grundvattnet har halt av nickel uppmätts i provpunkt 2323 över tröskelvärdet (20 µg/L). Uppmätt halt 
i grundvatten (27 µg/L) bedöms som hög. I området har halter av nickel detekterats dock ej över 
bakgrundshalt. Som jämförelse är miljökvalitetsnormen för nickel är 4 µg/L (biotillgängligt nickel; 
HVFMS 2019:25). Antaget en utspädning mellan grundvatten och recipient enligt Naturvårdsverkets 
riktvärdesmodell (4000 gånger) skulle den resulterande halten i omgivande ytvatten bli med marginal 

2320 2321 2323

Metaller

Aluminium Al µg/l SGU, 2013 na 1,3 34

Arsenik As µg/l 5,0 0,14 1,0 0,63

Barium Ba µg/l RIVM, 2013 11 75 81

Bly Pb µg/l 5,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Kadmium Cd µg/l 0,50 0,0080 0,016 0,36

Kobolt Co µg/l RIVM, 2013 0,028 3,9 56

Koppar Cu µg/l 500 1,4 0,71 1,8

Krom Cr µg/l 25 0,084 < 0,05 0,072

Kvicksilver Hg µg/l 0,50 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Molybden Mo µg/l RIVM, 2013 0,00000 na 0,00000

Nickel Ni µg/l 20 1,0 3,3 27

Tenn Sn µg/l RIVM, 2013 na < 0,0 < 0,0

Vanadin V µg/l RIVM, 2013 0,30 0,17 0,079

Zink Zn µg/l 500 0,50 2,4 15

Petroleumkolväten

Bensen mg/l 0,0010 SPI 2010 < 0,0005 < 0,00020 < 0,00020

Toluen mg/l 0,040 7,0 / 0,50 SPI 2010 < 0,001 < 0,0010 < 0,0010

Etylbensen mg/l 6,0 / 0,50 SPI 2010 < 0,001 < 0,0010 < 0,0010

Xylener mg/l 3,0 / 0,50 SPI 2010 < 0,001 < 0,0010 < 0,0010

Alifater >C5-C8 mg/l < 0,02 na na

Alifater >C8-C10 mg/l 0,10 / 0,15 SPI 2010 < 0,02 <0,10 <0,10

Alifater >C10-C12 mg/l 0,025 / 0,30 SPI 2010 < 0,02 <0,10 <0,10

Alifater >C12-C16 mg/l  - / 3,0 SPI 2010 < 0,02 <0,10 <0,10

Alifater >C16-C35 mg/l  - / 3,0 SPI 2010 < 0,05 <0,25 <0,25

Aromater >C8-C10 mg/l 0,80 / 0,50 SPI 2010 < 0,01 <0,25 <0,25

Aromater >C10-C16 mg/l 10 / 0,12 SPI 2010 < 0,01 <0,25 <0,25

Aromater >C16-C35 mg/l 25 / 0,0050 SPI 2010 < 0,002 na na

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Benso(a)pyren µg/l 0,010 < 0,01 < 0,10 < 0,10

PAH-L µg/l 10 2 000 / 120 SPI 2010 < 0,04 <1,0 <1,0

PAH-M µg/l 2,0 10 / 5,0 SPI 2010 < 0,04 <1,0 <1,0

PAH-H * µg/l 300 / 0,50 SPI 2010 < 0,04 <1,0 <1,0

VOC

µg/l nd nd nd

Ftalater

Dimetylftalat (DMP) µg/l 0,50 / 5,0 VROM, 2000 na 0,14 0,38

Indikatorer

Konduktivitet mS/m 150 28 130 160

pH 6,5 / 8,5 SGU 2013 7,1 7,1 6,2

VOC

Mariesjö 10

Provpunkt

70

2,2

5,0

Parameter Enhet
Rikt- och 

jämförvärden

Generella 
tröskelvärden 

(SGU-FS 2023:1)
Referens

0,0010

500

625

100
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lägre än detta. Miljökvalitetsnormen gäller för biotillgängligt nickel. Någon specificering eller analys av 
biotillgängligheten för nickel har inte utförts för aktuella prover. Miljökvalitetsnormen avser dock en 
hel vattenförekomst och bedömningen är att de förhöjda halterna av nickel i grundvatten, enligt ovan, 
kan utgöra risk för påverkan på lokalt på intilliggande recipient. Nickelhalten i grundvatten överskrider 
gränsvärdet för dricksvatten och skulle bedömas som otjänligt (SLVFS 2001:30). Inga 
dricksvattenbrunnar finns dokumenterade i närheten av verksamhetsområdet (SGU, 2023c). 
Grundvattenröret är placerat uppströms grundvattnets strömningsriktning på fastigheten, för 
bedömning av inkommande grundvatten till området. Nedströms aktuell provpunkt har endast låga 
halter nickel uppmätts, underskridande tröskelvärdet. Det bedöms därmed inte finnas en 
övergripande nickelförorening i grundvattnet inom fastigheten. 

Vid tidigare miljöteknisk markundersökning har halter av alifater (>C16-C35) uppmätts över riktvärdet 
för KM i jord samt halt av arsenik över riktvärdet i grundvattnet på fastigheten Mariesjö 10 (Jordnära 
Miljökonsult, 2020). Uppmätta halter bedömdes inte utgöra en oacceptabelrisk vid dåvarande 
markanvändning (verkstäder, detaljhandel). Inom ramen för aktuell undersökning har förhöjda halter 
av alifater över riktvärdet för KM i jord ej uppmätts inom fastigheten. Halter av arsenik har ej uppmätts 
i grundvattnet vare sig uppströms eller nedströms den provpunkt där tidigare förhöjd halt påvisats, 
varför halten bedöms vara lokal och tidigare bedömning, att inte oacceptabel risk föreligger, kvarstår. 

Föroreningar kopplade till tidigare odling i norra delen av fastigheten har inte påvisats vid aktuell 
undersökning. 

9.6 Slutsatser och rekommendationer 
Inga förhöjda halter har uppmätts över aktuellt riktvärde i jord, i aktuell provtagning. Tidigare påvisad 
förhöjd halt av alifater (>C16-C35) i jord, samt tidigare påvisad halt av arsenik i grundvatten och nu 
påvisad halt av nickel i grundvatten bedöms inte utgöra oacceptabel risk för människa eller miljö vid 
nuvarande eller planerad markanvändning. 

Då det upptäckts föroreningar på fastigheten ska en 28§-anmälan om schakt i förorenad mark 
upprättas i samband med schaktarbeten. Överskottsmassor ska hanteras på sätt godkänt av 
tillsynsmyndigheten. 

Indikativ fältanalys av asfalt har inte påvisat tjärasfalt för uttagna asfaltsprover. Det kan dock inte 
uteslutas att tjärasfalt förekommer inom fastigheten i de delar där provtagning ej genomförts. 
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10 Sammanfattad slutsats och bedömning för detaljplaneområdet kv 
Eldaren m fl 

10.1 Föroreningssituation detaljplaneområdet 
10.1.1 Jord 
Föroreningshalter av petroleumföroreningar, PAH, VOC och metaller inom jord är generellt låga och 
under tillämpade riktvärden, inom undersökningsområdet. Maxhalter i jord av dessa ämnen 
överskridet i några fall riktvärdet för KM, medan medelvärdet och 90-percentilen i samtliga fall är lägre 
än riktvärdet för KM samt MKM (tabell 13). 

En lokal dieselförorening har påvisats inom fastigheten Eldaren 1 i detaljplanområdets nordvästra del, 
maxhalter alifater och aromater. Uppmätta halter föranleder kompletterande undersökning samt ev 
åtgärd. 

Övriga uppmätta maxhalter inom detaljplaneområdet bedöms inte innebära någon oacceptabel risk 
för negativa effekter på människors hälsa eller miljön. 

Tabell 13. Statistik för samtliga analysresultat från genomförd undersökning i jord inom undersökningsområdet. 

 

PID
Metaller
Aluminum Al mg/kg TS
Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 4,9 6,5 12 43
Barium Ba mg/kg TS 200 300 91 148 210 43
Bly Pb mg/kg TS 20 50 180 9,2 13 40 43
Kadmium Cd mg/kg TS 0,20 0,80 12 <0,2 0,23 0,36 43
Kobolt Co mg/kg TS 15 35 7,0 11 15 43
Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 14 18 19 43
Krom Cr mg/kg TS 40 80 150 9,6 14 18 43
Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,10 0,25 2,5 0,028 0,062 0,38 43
Molybden Mo (Kungsvatten) mg/kg TS 40 100
Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 12 17 27 43
Vanadin V mg/kg TS 100 200 23 32 34 43
Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 47 67 79 43
Petroleumkolväten
Bensen mg/kg TS 0,012 0,040 <0,005 <0,005 <0,005 24
Toluen mg/kg TS 10 40 <0,1 <0,1 <0,1 24
Etylbensen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 24
Xylen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 24
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150 <5,0 <5,0 <5,0 19
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 <3,0 <3,0 22 19
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 <8,6 <8,6 120 24
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 11 <8,6 190 24
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1 000 18 32 140 24
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 4,6 <4,0 52 19
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3,0 15 <1,8 <1,8 26 24
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 <0,86 <0,86 <0,86 24
Oljetyp
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
Summa PAH-L mg/kg TS 0,60 3,0 15 <0,087 <0,087 0,16 43
Summa PAH-M mg/kg TS 2,0 3,5 20 <0,15 <0,15 0,56 43
Summa PAH-H mg/kg TS 0,50 1,0 10 <0,21 <0,21 <0,21 43

Parameter Enhet

Rikt- och jämförvärden

MÄRR KM MKM

Statistik - Samtliga prover

Medelvärde* 90-percentil* Maxhalt Antal (n)
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Gjutsand har tidigare dokumenterats inom detaljplaneområdet. Inom ramen för aktuell undersökning 
har gjutsand inte påvisats, men det kan inte uteslutas att gjutsand förekommer inom området. 

Detaljplaneområdet har generellt en lång verksamhetshistorik och det finns även kända 
restföroreningar inom delar av fastigheterna. Det bedöms därför som troligt att fler, lokala 
föroreningar förekommer. 

Indikativ fältanalys av asfalt har inte påvisat tjärasfalt för uttagna asfaltsprover. Det kan dock inte 
uteslutas att tjärasfalt förekommer inom fastigheten i de delar där provtagning ej genomförts. 
Tjärasfalt ska omhändertas på sätt godkänt av tillsynsmyndigheten. 

10.1.2 Grundvatten 
Föroreningshalter av petroleumföroreningar, PAH, VOC och metaller inom grundvatten är generellt 
låga och under tillämpade riktvärden, inom undersökningsområdet. Endast en förhöjd halt (nickel) har 
uppmätts över aktuellt riktvärde inom ramen för genomförd undersökning. 

10.2 Spridningsrisk 
Risk för spridning av föroreningar från jord och grundvatten till dagvattnet bedöms som låg, då det vid 
nuvarande undersökning generellt endast uppmätts låga föroreningshalter i jord samt generellt halter 
i nivå med tröskelvärden i grundvattnet. Infiltrationen av dagvatten genom jordmassor med nuvarande 
och planerad markanvändning bedöms som liten då området till stor del är och kommer vara bebyggd 
eller hårdgjord. Påvisad dieselförorening på fastigheten Eldaren 1 utgör viss risk för spridning till 
grundvatten, även om det inom ramen för aktuell undersökning inte detekterats förhöjda 
föroreningshalter i grundvattnet vid aktuell provpunkt. 

I framtagen dagvattenutredning för Mariesjöområdet (COWI, 2022) har en föroreningsberäkning 
genomförts utifrån framtida markanvändning och årsnederbörd. Uppmätta föroreningshalter som 
påvisats inom ramen för aktuell undersökning bedöms generellt inte bidra till oacceptabel belastning 
på dagvattennätet. 

10.3 Bedömning av markens lämplighet 
Nedan görs en sammanfattande bedömning av markens lämplighet gentemot föreslagen 
markanvändning enligt Skövde kommun (figur 4, förslag 2023-10-03). En översikt presenteras i bilaga 
5. Om föreslagen markanvändning ändras kan vår bedömning komma att ändras. 
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Figur 4. Planerad markanvändning inom detaljplaneområdet Eldaren m fl. (Bildkälla: Skövde kommun, 2023). 

 

• Inom följande fastigheter bedöms inte föroreningssituationen utgöra ett hinder för planerad 
markanvändning. Då gjutsand generellt förekommer inom området gäller vissa restriktioner 
för schaktarbete eller annan hänsyn som anges i rekommendationen för respektive fastighet: 

o Eldaren 2 
o Eldaren 6 
o Eldaren 8 
o Mariesjö 10 

• Inom följande fastigheter finns risk för föroreningar utifrån den miljöhistoriska inventeringen. 
Undersökning har ej genomförts inom ramen för detta uppdrag. Markanvändningen är idag i 
stort avgjord med ingen planerad exploatering eller förändrad markanvändning. Vid ev. 
framtida större markarbeten, schakter och ändrad markanvändning ska särskild hänsyn tas. 

o Eldaren 4 
• Inom följande fastigheter medger inte föroreningssituationen planerad markanvändning i 

dagsläget. Kompletterande provtagning och åtgärd krävs: 
o Eldaren 1 
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10.4 Övriga upplysningar 
Schakt i förorenad jord är en anmälningspliktig verksamhet. En anmälan om schakt i förorenad mark 
(28 § SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska i god tid (6 veckor) innan 
schaktarbete skickas in till tillsynsmyndigheten. 

Eventuella överskottsmassor vid anläggningsarbeten behöver hanteras på sätt godkänt av 
tillsynsmyndigheten. Massorna kan antingen omhändertas på mottagningsanläggning (deponi) eller 
återanvändas i lämpligt anläggningsprojekt. Återanvändning av massor i anläggningsändamål är dock 
anmälningspliktigt enligt kap 29 14§ Miljöprövningsförordningen (SFS2013:251) (C90.140). 

Denna undersökning har varit översiktlig och urvalet av analysparametrar baseras på 
erfarenhetsmässiga bedömningar. Av naturliga skäl kan det inte uteslutas att det finns föroreningar i 
delar av områden som inte har undersökts, eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte 
analyserats. 

Enligt miljöbalken skall den som äger eller brukar en fastighet oavsett om området tidigare ansetts 
förorenat underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Vi rekommenderar 
därför att denna rapport delges tillsynsmyndigheten, d v s Miljösamverkan östra Skaraborg. 
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Fältprotokoll - Jord Bilaga 2a

Projektnr: 23028
Fastighet:  DP Eldaren mfl, Skövde
Provtagningsdatum: 2023-08-23/24/25
Metod: Skruvborrning
Provtagare: Anna Björk, Jordnära Miljökonsult
Fälttekniker: Anders Bokvist, Bohusgeo
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2301
1 0,0 - 0,5 <10
2 0,5 - 1,0 <10

1,0 - 1,2 Mg[gr, Sa]
röd/ 

brungul
3 103 x x x x x

1,2 - 1,5 siCl grå brun Tydlig lukt av diesel 4 637 x x x x
1,5 - 1,9 siCl rödgrå 5 22,5

6 1,9 - 2,0 12,4 x
7 2,0 - 2,1 <10

2,1 - 2,6 FSa grå GV 8 <10
2,6 - 3,0 clFSa grå GV 9 <10

2302
0,0 - 0,4 Mg[co, sa, Gr] grå 1 <10 x x x
0,4 - 0,9 siCl brun <10

0,9 - 1,0 FsaSi brun
GV tränger i hålet efter 
första skruven

<10 x x

3 1,0 - 1,5 <10
4 1,5 - 2,0 <10

2303 Grusyta
0,0 - 0,1 Mg[sa, Gr] brun <10 x x

<10
2 0,5 - 1,0 <10

1,0 - 1,5 clSi rödbrun 3 <10
4 1,5 - 2,0 <10 x x x
5 2,0 - 2,5 <10
6 2,5 - 3,0 <10

2304 0,0 - 0,05 Asfaltyta

0,05 - 0,3 Mg[co, sa, Gr] brun 1 <10

0,3 - 0,5 siCldc brun <10
0,5 - 1,0 siCldc ljusbrun Ngt mörkare skikt <10 x x x
1,0 - 1,5 siCl gråbrun 3 <10
1,5  2,0 sifSa brun 4 <10

5 2,0 - 2,5 <10 x x
6 2,5 - 3,0 <10

2305 0,0 - 0,05 Asfaltyta
0,05 - 0,4 Mg[co, sa, Gr] mörkbrun 1 <10 x x x

0,4 - 1,0 clsaSi
brun/ 

ljusbrun
2 <10

1,0 - 1,2 clsaSi
brun/ 

ljusbrun
3 1,0 - 1,5 <10 x x

1,2 - 2,0 siCl röd-grå 4 1,5 - 2,0 <10
5 2,0 - 2,5 <10
6 2,5 - 3,0 <10

Fastighet

Eldaren 1

Eldaren 1

Eldaren 1

Eldaren 8

Eldaren 8

1,0 - 2,0 siCl
grå med 

rödbruna 

0,4 - 1,0

0,0 - 1,0 Mg[sa, Gr] mörkbrun Rivningsmaterial

2,0 - 3,0 sifSa grå
Varvad med siCl
Antydan till GV

2,0 - 3,0 sifSa

2

GVgråbrun

GV från ca 2,0m

Grundvattenrör 2302, PEH Ø63mm installerat 230824 på ca 2 m djup med 1 m slitsat filter i botten. Ca 1,1 m uppstick. 
Filtersand placeras runt filterdelen, bentonit vid markytan.

0,1 - 1,0 clfsaSi
brun/ 

ljusbrun

1,5 - 3,0 siCl rödbrun
GV från ca 2,1m.
Mellan 2,8-3,0 m 
sandskikt med FSa

Provpunkt Nivå
(m)

1,9 - 2,1

Prov/ni
vå nr

Grundvattenrör 2301, PEH Ø63mm installerat 230824 på ca 4 m djup med 1 m slitsat filter i botten. Ca 0,91 m uppstick. 
Filtersand placeras runt filterdelen, bentonit vid markytan.

Okulärt bedömd 
jordart

Analyser

Färg Anmärkningar Prov
(djup, m)

1 0,0 - 0,5

2

PI
D 

(p
pm

)

brunFSa

0,3 - 1,0

1 av 4
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2306 Gräsyta
0,0 - 0,2 Mg[hu, si, Sa] mörkbrun Rötter i översta 0,05 m <10 x x
0,2 - 0,7 siSa mörkbrun Trädrötter vid 0,4 -0,5 m <10
0,7 - 1,0 clfsaSi ljusbrun 2 <10
1,0 - 1,2 clfsaSi ljusbrun 3 1,0 - 1,5 <10

1,2 - 2,0 sifSa ljusbrun 
Röda stråk
GV ca vid 2m

4 1,5 - 2,0 <10 x x x x

2,0 - 2,5 sifSa brun 5 <10
2,5 - 3,0 clsifSa grå Stråk m lera 6 <10

2307 0,0 - 0,05 Asfaltyta

1
0,05 - 

0,5
<10 x

2 0,5 - 1,0 <10 x x x
3 1,0 - 1,5 <10 x x
4 1,5 - 2,0 <10

2,0 - 2,4 sifSa grå inget GV 5 <10
2,4 - 3,0 fsasiCl grå 6 <10
3,0 - 4,0 siCl grå inget GV 7 3,0 - 4,0 <10

2308 0,0 - 0,05 Asfalt
0,05 - 0,6 Mg[sa, gr, Co] brun 1 <10 x x x x
0,6 - 1,0 sasiCl brun 2 <10
1,0 - 1,5 fsaSi brun 3 <10 x x
1,5 - 2,0 siCl brun- grå 4 <10

5 2,0 - 2,5 <10
6 2,5 - 3,0 <10

2309 0,0 - 0,05 Asfalt

0,05 - 0,4 Mg[makadam]
Bärlager, föll av skruven, 
ej provtagit

<10

0,4 - 1,0 (cl)siSa brun
Sandskikt mellan 0,4-
0,6m

1 <10 x x x

2 1,0 - 1,5 <10
3 1,5 - 2,0 <10
4 2,0 - 2,5 <10 x x x
5 2,5 - 3,0 <10

2310 0,0 - 0,05 Asfalt
Lackeringslukt vid 
borrningen - troligen från 
byggnaden

0,05 - 0,5 Mg[gr, co, Sa] ljusbrun 1 <10 x x

0,5 - 1,0 (cl)SI
rödbrun/ 

grå
Rödbrun från ca 0,5 -0,7 
m, därunder grå

2 <10

3 1,0 - 1,5 <10
4 1,5 - 2,0 <10 x x x
5 2,0 - 2,5 <10
6 2,5 - 3,0 <10

3,0 - 4,0 fsasiCl grå
Lite organisk material
GV vid ca 3 m

7 <10

2311 0,0 - 0,1 Asfalt
0,1 - 0,4 Mg[co, gr, Sa] brun 1 <10 x x
0,4 - 1,0 sifSa ljusbrun 2 <10 x

3 1,0 - 1,5 <10
4 1,5 - 2,0 <10

2,0 - 2,7 siCl röd 5 <10
2,7 - 3,0 sifSa guldgul GV 6 <10 x x
3,0 - 4,0 sifSa grå GV 7 <10

Eldaren 6

Eldaren 6

Eldaren 8

Eldaren 2

Eldaren 2

1,0 - 2,0 siCl röd 

Grundvattenrör 2306, PEH Ø63mm installerat 230824 på ca 3 m djup med 1 m slitsat filter i botten. Ca 0,99 m uppstick. 
Filtersand placeras runt filterdelen, bentonit vid markytan.

0,05 - 1,0 Mg[co, sa, Gr] brun

1,0 - 2,0 sifSa grå Antydan GV vid ca 1,8m

1,0 - 2,0 siCl brun- grå

sifSa grå

0,0 - 0,71

siCl grå

Grundvattenrör 2310, PEH Ø63mm installerat 230823 på ca 4 m djup med 1 m slitsat filter i botten. Dexlat vid markytan. 
Ca -0,1 m uppstick. Filtersand placeras runt filterdelen, bentonit vid markytan.

Grundvattenrör 2311, PEH Ø63mm installerat 230825 på ca 4 m djup med 1 m slitsat filter i botten. Dexlat vid markytan. 
Ca -0,08 m uppstick. Filtersand placeras runt filterdelen, bentonit vid markytan.

1,0 - 3,0

2,0 - 3,0 brun- grå

2,0 - 3,0 GV

Eldaren 6
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2312 0,0 - 0,05 Asfalt

0,05 - 0,6 Mg[co, gr, Sa] brun
Grov sand mellan 0,4 - 
0,6m; provet ramlade 
delvis av skruven

1 <10 x x x

0,6 - 1,0 saSi brun 2 <10 x x x
3 1,0 - 1,5 <10
4 1,5 - 2,0 <10

2,0 - 2,6 siCl röd 5 <10
2,6 - 3,0 siCl grå 6 <10

2313 0,0 - 0,05 Asfalt

0,05 - 0,7 Mg[sa, gr, Co] brun 1 <10

0,7 - 1,0 Mg[sa, cl, Si]
brun/ 

ljusbrun
2 <10 x x x

3 1,0 - 1,5 <10
4 1,5 - 2,0 <10 x x
5 2,0 - 2,5 <10
6 2,5 - 3,0 <10

2314 0,0 - 0,05 Asfalt

0,05 -0,5 Mg[co, gr, Sa] brun 1 <10 x x

0,5 - 1,0 clfsaSi rödbrun Ljusbruna stråk 2 <10
3 1,0 - 1,5 <10 x x x
4 1,5 - 2,0 <10
5 2,0 - 2,5 <10
6 2,5 - 3,0 <10

2315 0,0 - 0,05 Asfalt

0,05 - 0,5 Mg[sa, gr, Co] brun 1 <10 x x x

0,5 - 1,0 clSi ljusbrun Röda stråk 2 <10
1,0 - 1,8 clSi brun 3 <10
1,8 - 2,0 sifSa ljusbrun 4 <10 x x x
2,0 - 2,6 siCl brun 5 <10

6 2,6 - 3,0 <10
<10

3,2 - 4,0 clSi grå <10

2320 Gräsyta
0,0 - 0,3 Mg[hu, sa, gr, Co] mörkbrun Rötter <10 x x
0,3 - 0,8 Mg[co, Gr] grå <10
0,8 - 1,0 clSi rödbrun 2 <10
1,0 - 1,4 fsaSi rödbrun 3 <10
1,4 - 2,0 clSi brun GV vid ca. 1,7m 4 <10

5 2,0 - 2,5 <10 x x x
6 2,5 - 3,0 <10

3,0 - 3,5 fsaSi brun GV <10
3,5 - 4,0 siCl grå Antydan till GV <10

2321 0,0 - 0,1 Asfalt Äldre asfaltsyta

0,1 - 0,6 makadam?
Prov ramlade av skruven, 
ej provtagen

0,6 - 1,0 Mg?[gr, Sa] brun
Rödaktiga stenar (ej 
rödfyr)

1 <10 x x x x

1,0 - 1,4 Mg?[gr, Sa] brun 2 <10 x
1,4 - 2,0 siCl brun 3 <10 x x
2,0 - 2,6 siCl grå 4 <10
2,6 - 3,0 clfsaSi grå 5 <10

3,0 - 4,0 clfsaSi brun
Leran mellan 3,0 - 3,2m, 
därunder GV

6 <10

Eldaren 6

Eldaren 6

Eldaren 6

Eldaren 6

Mariesjö 10

Mariesjö 10

1,0 - 2,0 siCl brun

2,0 - 3,0 siCl grå

2,0 - 3,0 siCl gråbrun

rödbrun

2,6 - 3,2

1,0 - 2,0 sasiCl röd

siCl1,0 - 2,0

Grundvattenrör 2315, PEH Ø63mm installerat 230825 på ca 4 m djup med 1 m slitsat filter i botten. Dexlat vid markytan. 
Ca -0,07 m uppstick. Filtersand placeras runt filterdelen, bentonit vid markytan.

sifSa
grå/ 

gulbrun
GV vid ca. 2,8m

7 3,0 - 4,0

Grundvattenrör 2320, PEH Ø63mm installerat 230823 på ca 4 m djup med 1 m slitsat filter i botten. Ca 0,79 m uppstick. 
Filtersand placeras runt filterdelen, bentonit vid markytan.

Grundvattenrör 2321, PEH Ø63mm installerat 230825 på ca 4 m djup med 1 m slitsat filter i botten. Dexlat vid markytan. 
Ca -0,08 m uppstick. Filtersand placeras runt filterdelen, bentonit vid markytan.

1

7 3,0 - 4,0

2,0 - 3,0 siCl gråbrun
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Fältprotokoll - Jord Bilaga 2a

2322 Grusyta
0,0 - 0,5 Mg[Sa] ljusbrun 1 <10
0,5 - 0,8 sasiCl ljusbrun <10 x x x
0,8 - 1,0 siCl grå <10
1,0 - 1,6 siCl grå 3 <10
1,6 - 2,0 siclsaGr grå GV 4 <10
2,0 - 2,3 siclsaGr grå GV 5 <10 x x
2,3 - 2,5 siclsaGr grå GV <10

2,5 - 3,0 fsaSi grå
GV; svart stråk vid 2,8m; 
växtdelar

<10

2323 Gräsyta
0,0 - 0,1 hu(gr)Sa mörkbrun Rötter 1 <10
0,1 - 1,0 (cl)Si brun 2 <10 x x x

3 1,0 - 1,5 <10 x x
4 1,5 - 2,0 <10 x
5 2,0 - 2,5 <10
6 2,5 - 3,0 <10

Beteckningar utifrån SGFs Beteckningssystem SS-EN 14688-1, 2016-11-01

Mariesjö 10

Mariesjö 10

2,0 - 3,0 (cl)fsaSi brun GV

Grundvattenrör 2323, PEH Ø63mm installerat 230824 på ca 2,9 m djup med 1 m slitsat filter i botten. Ca 1,1 m uppstick. 
Filtersand placeras runt filterdelen, bentonit vid markytan.

6

2 0,5 - 1,0

1,0 - 2,0 siCl rödbrun GV vid ca 1,8m
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Fältprotokoll - Grundvatten Bilaga 2b

Projektnr: 23028
Fastighet: Mariesjö Sydöstra, Skövde
Omsättningsdatum: 2023-08-31
Provtagningsdatum: 2023-08-31
Metod: Peristaltisk pump
Provtagare: Marlene Wiechmann, Jordnära Miljökonsult
Väder: Sol, 20 °C

(m över havet)
(m över 
marken)

(m under rör 
överkant)

(m över havet) (liter) (°C)

2301 119,7 0,91 2,86 117,8 10 (ej tömt) 14,4 svag grå/brun grumligt ingen X X X
2302 118,6 1,1 1,7 118,0 4 18,3 gul/brun grumligt ingen X X X X X X

Eldaren 8 2306 123,5 0,99 3,43 121,1 1 16,8 brun siltig ingen X X X X X X

2310 121,9 -0,1 1,64 120,2 7 13,9 brungul siltig svag söt X X X X X X

2311 118,6 -0,08 1,8 116,7 12 (ej tömt) 14,3 brun; väldig sandig, sand blandad med vatten ingen X X X

2315 121,7 -0,07 2,57 119,1 3 16,9
dålig med vatten, provtagit i 2 omgånger, lite vatten i 
PCB flaskan; väldig siltig

ingen X X X

2320 118,9 0,79 3,68 116,0 3 14,8 väldig brun siltig ingen X X X X X X
2321 115,6 -0,08 2,12 113,4 4 15,4 svag brungrumligt ingen X X X

2323 123,4 1,1 2,78 121,7 2,5 14,8 grå/gul grumligt
svag 

gödsel
X X X

pH

Analyser

M
et

al
le

r

BT
EX

Temp Okulär bedömning Lukt

Ko
nd

uk
tiv

ite
t

Al
ifa

te
r a

ro
m

at
er

PA
H

En
vi

sc
re

en

Plushöjd 
(marknivå) Rörhöjd

Grundvatten-
nivå

Plushöjd 
(grundvatten) Omsatt volym

Fastighet

Eldaren 1

Eldaren 6

Mariesjö 10

Provpunkt
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Sammanställning analysresultat - Jord Bilaga 3a
Projektnr: 23028
Fastighet: Mariesjö Sydöstra, Skövde
Provtagningsdatum: 2023-08-23/24/25
Metod: Skruvborrning
Provtagare: Anna Björk, Jordnära Miljökonsult

2301-3 2301-4 2301-6 2302-1 2302-2 2303-1 2303-4 2304-2 2304-5 2305-1 2305-3 2306-1 2306-4 2307-1 2307-2
1,0-1,2m 1,2-1,5m 1,9-2,0m 0,0-0,4m 0,4-1,0m 0,0-0,5m 1,5-2,0m 0,3-1,0m 2,0-2,5m 0,05-0,4m 1,0-1,5m 0,0-0,7m 1,5-2,0m 0,05-0,5m 0,5-1,0m

Mg[gr, Sa] siCl Fsa Mg[co, sa, Gr fsasiCl Mg[sa, Gr] siCl siCldc sifSa Mg[co, sa, Gr clsaSi Mg[hu, si, Sa sifSa Mg[co, sa, GrMg[co, sa, Gr
PID 103 637 12 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Metaller
Aluminum Al mg/kg TS na na 3 200 na na na na na na na na na na 11 000 na
Arsenik As mg/kg TS 10 10 25 7,7 4,8 5,6 2,7 5,1 4,9 4,7 5,4 4,8 12 5,8 9,3 5,3 5,2 5,5
Barium Ba mg/kg TS 200 300 140 150 28 46 120 59 150 210 73 45 72 140 37 96 80
Bly Pb mg/kg TS 20 50 180 11 11 4,1 7,3 10 12 13 13 6,1 13 6,9 40 4,9 8,7 8,4
Kadmium Cd mg/kg TS 0,20 0,80 12 0,26 0,11 0,26 0,054 0,099 0,089 0,15 0,094 0,10 0,19 0,073 0,31 <0,20 <0,20 0,12
Kobolt Co mg/kg TS 15 35 9,4 10 4,5 4,5 11 4,2 15 14 6,4 7,1 7,7 8,7 4,4 8,6 7,4
Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200 18 14 9,9 9,7 13 9,3 13 15 11 19 19 19 11 16 18
Krom Cr mg/kg TS 40 80 150 14 12 4,2 4,7 10 7,7 12 13 7,5 8,5 6,9 11 5,0 16 15
Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,10 0,25 2,5 0,016 0,017 <0,012 0,036 0,011 0,10 0,014 0,015 <0,01 0,030 <0,01 0,38 <0,012 0,026 0,024
Molybden Mo (Kungsvatten) mg/kg TS 40 100 3,4 na na na na na na na na na na na <2,3 na na
Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120 17 15 8,4 8,2 15 7,3 17 20 12 27 13 17 5,6 13 14
Vanadin V mg/kg TS 100 200 34 27 14 15 27 23 28 31 18 25 29 33 15 28 25
Zink Zn mg/kg TS 120 250 500 69 56 30 26 53 38 61 75 41 38 41 79 26 45 41
Petroleumkolväten
Bensen mg/kg TS 0,012 0,040 <0,0035 <0,0035 na <0,0035 na na <0,0035 <0,0035 na <0,0035 na na <0,0035 na <0,0035
Toluen mg/kg TS 10 40 <0,10 <0,1 na <0,1 na na <0,1 <0,1 na <0,1 na na <0,10 na <0,1
Etylbensen mg/kg TS 10 50 <0,10 <0,1 na <0,1 na na <0,1 <0,1 na <0,1 na na <0,10 na <0,1
Xylen mg/kg TS 10 50 <0,10 <0,1 na <0,1 na na <0,1 <0,1 na <0,1 na na <0,10 na <0,1
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150 <5,0 <5 na <5 na na <5 <5 na <5 na na <5,0 na <5
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120 <3,0 22 na <3 na na <3 <3 na <3 na na <3,0 na <3
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500 16 120 <5,0 <5 na na <5 <5 na <5 na na <5,0 <8,3 <5
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500 24 190 <5,0 <5 na na <5 <5 na <5 na na <5,0 <8,3 <5
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1 000 20 140 <10 75 na na <10 <10 na 13 na na <10 27 <10
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 <4,0 52 na <4 na na <4 <4 na <4 na na <4,0 na <4
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3,0 15 2,2 26 <0,90 <0,9 na na <0,9 <0,9 na <0,9 na na <0,90 <1,7 <0,9
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 <0,50 <0,5 <0,50 <0,5 na na <0,5 <0,5 na <0,5 na na <0,50 <0,83 <0,5
Oljetyp diesel Ospec, Diese na Motorolja na na Utgår Utgår na Motorolja na na Utgår na Utgår
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
Summa PAH-L mg/kg TS 0,60 3,0 15 <0,045 0,16 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,084 <0,045
Summa PAH-M mg/kg TS 2,0 3,5 20 <0,075 0,56 <0,075 0,43 <0,0623 <0,0623 <0,0623 <0,0623 <0,0623 0,083 <0,0623 <0,0623 <0,075 <0,15 <0,0623
Summa PAH-H mg/kg TS 0,50 1,0 10 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,20 <0,11
Övriga parametrar
Torrsubstans % 79 82 78 88 81 86 74 77 78 90 84 86 81 91 92

*Vid beräkningar har prov med halt under rapporteringsgränsen tilldelats ett värde som motsvarar halva rapporteringsgränsen
na = not analyzed
nd = not detected

Halt överskridande Mindre Än Ringa Risk (MÄRR) enligt Naturvårdsverkets Handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010
Halt överskridande Naturvårdsverkets riktvärde för Känslig Markanvändning (KM), 2009 (Bostäder, förskolor etc), reviderad 2016
Halt överskridande Naturvårdsverkets riktvärde för Mindre Känslig Markanvändning (MKM), 2009 (Industri, kontor etc), reviderad 2016

Blåmarkerad fet stil
Gulmarkerad fet stil
Orangemarkerad fet stil

Parameter Enhet

Rikt- och jämförvärden

MÄRR KM MKM

Provpunkt (Djup / +Nivå / Material)
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Sammanställning analysresultat - Jord Bilaga 3a
Projektnr: 23028
Fastighet: Mariesjö Sydöstra, Skövde
Provtagningsdatum: 2023-08-23/24/25
Metod: Skruvborrning
Provtagare: Anna Björk, Jordnära Miljökonsult

PID
Metaller
Aluminum Al mg/kg TS
Arsenik As mg/kg TS 10 10 25
Barium Ba mg/kg TS 200 300
Bly Pb mg/kg TS 20 50 180
Kadmium Cd mg/kg TS 0,20 0,80 12
Kobolt Co mg/kg TS 15 35
Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200
Krom Cr mg/kg TS 40 80 150
Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,10 0,25 2,5
Molybden Mo (Kungsvatten) mg/kg TS 40 100
Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120
Vanadin V mg/kg TS 100 200
Zink Zn mg/kg TS 120 250 500
Petroleumkolväten
Bensen mg/kg TS 0,012 0,040
Toluen mg/kg TS 10 40
Etylbensen mg/kg TS 10 50
Xylen mg/kg TS 10 50
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1 000
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3,0 15
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30
Oljetyp
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
Summa PAH-L mg/kg TS 0,60 3,0 15
Summa PAH-M mg/kg TS 2,0 3,5 20
Summa PAH-H mg/kg TS 0,50 1,0 10
Övriga parametrar
Torrsubstans %

*Vid beräkningar har prov med halt under rapporteringsgränsen tilldelats ett värde som motsvarar halva rap
na = not analyzed
nd = not detected

Halt överskridande Mindre Än Ringa R            
Halt överskridande Naturvårdsverkets           
Halt överskridande Naturvårdsverkets            

Blåmarkerad fet stil
Gulmarkerad fet stil
Orangemarkerad fet stil

Parameter Enhet

Rikt- och jämförvärden

MÄRR KM MKM
2307-3 2308-1 2308-3 2309-1 2309-4 2310-1 2310-4 2311-1 2311-2 2311-6 2312-1 2312-2 2313-2 2313-4 2314-1

1,0-1,5m 0,05-0,6m 1,0-1,5m 0,4-1,0m 2,0-2,5m 0,05-0,5m 1,5-2,0m 0,1-0,4m 0,4-1,0m 2,7-3,0m 0,05-0,6m 0,6-1,0m 0,7-1,0m 1,5-2,0m 0,05-0,5m
sifSa Mg[sa, gr, Co fsaSi (cl)siSa sifSa Mg[gr, co, Sa siCl Mg[co, gr, Sa sifSa sifSa Mg[co, gr, Sa saSi Mg[sa, cl, Si siCl Mg[co, gr, Sa
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

na na na na na na na na 13 000 na na na na na na
4,9 5,4 4,2 6,2 6,7 2,5 5,9 3,9 4,3 5,0 2,9 2,7 3,8 4,0 1,6
110 39 140 88 130 33 120 72 95 47 36 81 95 130 26
8,7 5,9 10 7,8 9,7 3,5 12 7,0 7,7 4,9 3,2 6,1 7,1 10 2,8

0,12 0,24 0,11 0,10 0,36 0,079 0,10 0,064 <0,20 0,082 <0,20 0,062 0,083 0,11 0,056
7,9 5,3 10 6,7 9,9 3,5 8,1 5,3 5,8 3,6 4,3 5,1 5,3 7,3 2,6
13 12 15 15 16 10 11 10 10 11 12 11 10 13 7,1
10 6,4 11 10 14 3,1 11 7,8 11 5,2 7,2 10 11 12 2,9

0,014 <0,010 <0,01 <0,01 <0,014 <0,01 0,064 0,011 <0,011 <0,01 <0,010 0,033 <0,01 <0,01 <0,01
na 2,8 na na <2,8 na na na na na <1,9 na na na na
12 9,4 15 12 17 6,2 11 8,6 8,9 6,7 8,0 10 12 13 4,5
23 17 24 23 34 11 29 22 25 14 12 20 19 26 8,7
51 38 58 45 73 21 55 37 46 31 21 38 36 60 16

na <0,0035 na <0,0035 na na <0,0035 na na na na <0,0035 <0,0035 na na
na <0,10 na <0,1 na na <0,1 na na na na <0,1 <0,1 na na
na <0,10 na <0,1 na na <0,1 na na na na <0,1 <0,1 na na
na <0,10 na <0,1 na na <0,1 na na na na <0,1 <0,1 na na
na <5,0 na <5 na na <5 na na na na <5 <5 na na
na <3,0 na <3 na na <3 na na na na <3 <3 na na
na <5,0 na <5 na na <5 na <5,0 na na <5 <5 na na
na <5,0 na <5 na na <5 na <5,0 na na <5 <5 na na
na <10 na <10 na na <10 na <10 na na <10 21 na na
na <4,0 na <4 na na <4 na na na na <4 <4 na na
na <0,90 na <0,9 na na <0,9 na <0,90 na na <0,9 <0,9 na na
na <0,50 na <0,5 na na <0,5 na <0,50 na na <0,5 <0,5 na na
na Utgår na Utgår na na Utgår na na na na Utgår Motorolja na na

<0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045
<0,0623 <0,075 <0,0623 <0,0623 <0,075 <0,0623 <0,0623 <0,0623 <0,075 <0,0623 <0,075 <0,0623 <0,0623 <0,0623 <0,0623

<0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 0,18 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11

84 94 85 79 65 91 81 91 88 81 97 88 87 79 94

Provpunkt (Djup / +Nivå / Material)
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Sammanställning analysresultat - Jord Bilaga 3a
Projektnr: 23028
Fastighet: Mariesjö Sydöstra, Skövde
Provtagningsdatum: 2023-08-23/24/25
Metod: Skruvborrning
Provtagare: Anna Björk, Jordnära Miljökonsult

PID
Metaller
Aluminum Al mg/kg TS
Arsenik As mg/kg TS 10 10 25
Barium Ba mg/kg TS 200 300
Bly Pb mg/kg TS 20 50 180
Kadmium Cd mg/kg TS 0,20 0,80 12
Kobolt Co mg/kg TS 15 35
Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200
Krom Cr mg/kg TS 40 80 150
Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,10 0,25 2,5
Molybden Mo (Kungsvatten) mg/kg TS 40 100
Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120
Vanadin V mg/kg TS 100 200
Zink Zn mg/kg TS 120 250 500
Petroleumkolväten
Bensen mg/kg TS 0,012 0,040
Toluen mg/kg TS 10 40
Etylbensen mg/kg TS 10 50
Xylen mg/kg TS 10 50
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1 000
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3,0 15
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30
Oljetyp
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
Summa PAH-L mg/kg TS 0,60 3,0 15
Summa PAH-M mg/kg TS 2,0 3,5 20
Summa PAH-H mg/kg TS 0,50 1,0 10
Övriga parametrar
Torrsubstans %

*Vid beräkningar har prov med halt under rapporteringsgränsen tilldelats ett värde som motsvarar halva rap
na = not analyzed
nd = not detected

Halt överskridande Mindre Än Ringa R            
Halt överskridande Naturvårdsverkets           
Halt överskridande Naturvårdsverkets            

Blåmarkerad fet stil
Gulmarkerad fet stil
Orangemarkerad fet stil

Parameter Enhet

Rikt- och jämförvärden

MÄRR KM MKM
2314-3 2315-1 2315-4 2320-1 2320-5 2321-1 2321-2 2321-3 2322-2 2322-5 2323-2 2323-3 2323-4

1,0-1,5m 0,05-0,5m 1,8-2,0m 0,0-0,3m 2,0-2,5m 0,6-1,0m 1,0-1,4m 1,4-2,0m 0,5-1,0m 2,0-2,3m 0,1-1,0m 1,0-1,5m 1,5-2,0m
siCl Mg[sa, gr, Co sifSa g[hu, sa, gr, siCl Mg?[gr, Sa]Mg?[gr, Sa] siCl sasiCl siclsaGr (cl)Si siCl siCl
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

na na na na na na 10 000 na na na na na 17 000
3,6 4,3 5,5 1,7 4,0 3,9 5,1 5,7 4,2 3,5 4,5 5,8 6,6
91 60 110 53 120 39 78 80 120 93 77 170 150
7,2 5,1 8,2 2,4 9,7 4,8 13 11 9,4 9,7 14 14 11

0,065 0,078 <0,20 <0,05 0,081 <0,20 <0,20 0,13 0,097 0,095 0,11 0,096 <0,20
5,8 3,9 7,8 4,4 6,5 4,1 6,8 5,6 7,6 5,2 8,2 11 11
14 17 14 19 15 14 14 17 12 11 13 16 17
11 4,3 11 2,8 11 5,4 13 18 10 7,4 9,2 13 15

<0,01 <0,01 <0,012 <0,01 0,013 <0,010 0,072 0,054 0,012 0,035 0,070 0,022 0,014
na na <2,4 na na 2,2 na na na na na na na
12 5,8 11 7,5 13 7,9 12 13 12 8,0 10 16 15
22 14 27 13 25 16 25 22 24 20 25 32 34
41 43 55 46 58 26 50 45 50 51 58 67 66

<0,0035 <0,0035 na na <0,0035 <0,0035 na na <0,0035 na <0,0035 na na
<0,1 <0,1 na na <0,1 <0,10 na na <0,1 na <0,1 na na
<0,1 <0,1 na na <0,1 <0,10 na na <0,1 na <0,1 na na
<0,1 <0,1 na na <0,1 <0,10 na na <0,1 na <0,1 na na
<5 <5 na na <5 <5,0 na na <5 na <5 na na
<3 <3 na na <3 <3,0 na na <3 na <3 na na
<5 <5 na na <5 <5,0 <8,6 na <5 na <5 na <5,0
<5 <5 na na <5 <5,0 <8,6 na <5 na <5 na <5,0
34 <10 na na <10 25 <18 na <10 na <10 na <10
<4 <4 na na <4 <4,0 na na <4 na <4 na na

<0,9 <0,9 na na <0,9 <0,90 <1,8 na <0,9 na <0,9 na <0,90
<0,5 <0,5 na na <0,5 <0,50 <0,86 na <0,5 na <0,5 na <0,50

Motorolja Utgår na na Utgår ospec na na Utgår na Utgår na na

<0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,087 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045
0,077 <0,0623 <0,075 <0,0623 <0,0623 <0,075 <0,15 0,10 <0,0623 <0,0623 <0,0623 <0,0623 <0,075
<0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,21 0,13 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11

83 95 78 92 74 95 88 88 85 82 83 78 75

Provpunkt (Djup / +Nivå / Material)
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Sammanställning analysresultat - Jord Bilaga 3a
Projektnr: 23028
Fastighet: Mariesjö Sydöstra, Skövde
Provtagningsdatum: 2023-08-23/24/25
Metod: Skruvborrning
Provtagare: Anna Björk, Jordnära Miljökonsult

PID
Metaller
Aluminum Al mg/kg TS
Arsenik As mg/kg TS 10 10 25
Barium Ba mg/kg TS 200 300
Bly Pb mg/kg TS 20 50 180
Kadmium Cd mg/kg TS 0,20 0,80 12
Kobolt Co mg/kg TS 15 35
Koppar Cu mg/kg TS 40 80 200
Krom Cr mg/kg TS 40 80 150
Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,10 0,25 2,5
Molybden Mo (Kungsvatten) mg/kg TS 40 100
Nickel Ni mg/kg TS 35 40 120
Vanadin V mg/kg TS 100 200
Zink Zn mg/kg TS 120 250 500
Petroleumkolväten
Bensen mg/kg TS 0,012 0,040
Toluen mg/kg TS 10 40
Etylbensen mg/kg TS 10 50
Xylen mg/kg TS 10 50
Alifater >C5-C8 mg/kg TS 25 150
Alifater >C8-C10 mg/kg TS 25 120
Alifater >C10-C12 mg/kg TS 100 500
Alifater >C12-C16 mg/kg TS 100 500
Alifater >C16-C35 mg/kg TS 100 1 000
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3,0 15
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30
Oljetyp
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
Summa PAH-L mg/kg TS 0,60 3,0 15
Summa PAH-M mg/kg TS 2,0 3,5 20
Summa PAH-H mg/kg TS 0,50 1,0 10
Övriga parametrar
Torrsubstans %

*Vid beräkningar har prov med halt under rapporteringsgränsen tilldelats ett värde som motsvarar halva rap
na = not analyzed
nd = not detected

Halt överskridande Mindre Än Ringa R            
Halt överskridande Naturvårdsverkets           
Halt överskridande Naturvårdsverkets            

Blåmarkerad fet stil
Gulmarkerad fet stil
Orangemarkerad fet stil

Parameter Enhet

Rikt- och jämförvärden

MÄRR KM MKM

4,9 6,5 12 43
91 148 210 43
9,2 13 40 43

<0,2 0,23 0,36 43
7,0 11 15 43
14 18 19 43
9,6 14 18 43

0,028 0,062 0,38 43

12 17 27 43
23 32 34 43
47 67 79 43

<0,0035 <0,0035 <0,0035 19
<0,1 <0,1 <0,1 19
<0,1 <0,1 <0,1 19
<0,1 <0,1 <0,1 19
<5,0 <5,0 <5,0 19
<3,0 <3,0 22 19
<8,6 <8,6 120 24
11 <8,6 190 24
18 32 140 24
4,6 <4,0 52 19

<1,8 <1,8 26 24
<0,86 <0,86 <0,86 24

<0,087 <0,087 0,16 43
<0,15 <0,15 0,56 43
<0,21 <0,21 <0,21 43

Statistik - Samtliga prover

Medelvärde* 90-percentil* Maxhalt Antal (n)
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Sammanställning analysresultat - Grundvatten Bilaga 3b

Projektnr:
Fastighet:
Provtagningsdatum:
Metod:
Provtagare:

23028
DP Eldaren mfl, Skövde kommun 
2023-08-31
Peristaltisk pump
Anna Björk, Jordnära Miljökonsult

2301 2302 2306 2310 2311 2315 2320 2321 2323

Eldaren 8

Metaller

Aluminium Al µg/l SGU, 2013 < 1,0 na na na < 1,0 1,2 na 1,3 34

Arsenik As µg/l 5,0 0,71 0,12 0,18 0,80 0,96 0,19 0,14 1,0 0,63

Barium Ba µg/l RIVM, 2013 140 16 43 230 150 30 11 75 81

Bly Pb µg/l 5,0 <0,010 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Kadmium Cd µg/l 0,50 0,025 0,0050 0,026 < 0,004 0,016 0,066 0,0080 0,016 0,36

Kobolt Co µg/l RIVM, 2013 0,84 0,023 0,73 12 4,8 1,3 0,028 3,9 56

Koppar Cu µg/l 500 0,47 0,86 1,7 0,38 0,75 0,77 1,4 0,71 1,8

Krom Cr µg/l 25 <0,050 < 0,05 < 0,05 0,11 < 0,05 < 0,05 0,084 < 0,05 0,072

Kvicksilver Hg µg/l 0,50 <0,10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Molybden Mo µg/l RIVM, 2013 2,8 na na 0,00000 na 0,00000 0,00000 na 0,00000

Nickel Ni µg/l 20 1,9 0,51 2,3 17 6,7 2,7 1,0 3,3 27

Tenn Sn µg/l RIVM, 2013 <0,10 na na na < 0,0 < 0,0 na < 0,0 < 0,0

Vanadin V µg/l RIVM, 2013 0,084 0,41 0,18 0,29 0,052 0,24 0,30 0,17 0,079

Zink Zn µg/l 500 0,86 0,57 1,9 2,1 9,2 2,0 0,50 2,4 15

Petroleumkolväten

Bensen mg/l 0,0010 SPI 2010 < 0,00020 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,00020 < 0,00020 < 0,0005 < 0,00020 < 0,00020

Toluen mg/l 0,040 7,0 / 0,50 SPI 2010 < 0,0010 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,0010 < 0,0010 < 0,001 < 0,0010 < 0,0010

Etylbensen mg/l 6,0 / 0,50 SPI 2010 < 0,0010 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,0010 < 0,0010 < 0,001 < 0,0010 < 0,0010

Xylener mg/l 3,0 / 0,50 SPI 2010 < 0,0010 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,0010 < 0,0010 < 0,001 < 0,0010 < 0,0010

Alifater >C5-C8 mg/l < 0,0020 < 0,02 < 0,02 < 0,02 na na < 0,02 na na

Alifater >C8-C10 mg/l 0,10 / 0,15 SPI 2010 <0,10 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,02 <0,10 <0,10

Alifater >C10-C12 mg/l 0,025 / 0,30 SPI 2010 <0,10 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,02 <0,10 <0,10

Alifater >C12-C16 mg/l  - / 3,0 SPI 2010 <0,10 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,1 < 0,1 < 0,02 <0,10 <0,10

Alifater >C16-C35 mg/l  - / 3,0 SPI 2010 <0,25 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,25 < 0,25 < 0,05 <0,25 <0,25

Aromater >C8-C10 mg/l 0,80 / 0,50 SPI 2010 <0,25 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,25 < 0,25 < 0,01 <0,25 <0,25

Aromater >C10-C16 mg/l 10 / 0,12 SPI 2010 <0,25 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,25 < 0,25 < 0,01 <0,25 <0,25

Aromater >C16-C35 mg/l 25 / 0,0050 SPI 2010 < 0,0020 < 0,002 < 0,002 < 0,002 na na < 0,002 na na

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Benso(a)pyren µg/l 0,010 < 0,010 < 0,01 < 0,040 < 0,040 < 0,1 < 0,1 < 0,01 < 0,10 < 0,10

PAH-L µg/l 10 2 000 / 120 SPI 2010 < 0,010 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 1,0 < 1,0 < 0,04 <1,0 <1,0

PAH-M µg/l 2,0 10 / 5,0 SPI 2010 < 0,010 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 1,0 < 1,0 < 0,04 <1,0 <1,0

PAH-H * µg/l 300 / 0,50 SPI 2010 < 0,010 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 1,0 < 1,0 < 0,04 <1,0 <1,0

VOC

µg/l RIVM, 2013 < 1,0 na 2,3 < 1,0 < 1,0 < 1,0 <1,0 <1,0 <1,0

µg/l 0,5 RIVM, 2013 < 0,10 na 0,24 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Ftalater

Dimetylftalat (DMP) µg/l 0,50 / 5,0 VROM, 2000 < 0,10 na na na < 0,10 0,51 na 0,14 0,38

Indikatorer

Konduktivitet mS/m 150 71 24 24 110 72 31 28 130 160

pH 6,5 / 8,5 SGU 2013 7,3 7,3 6,7 6,8 7,1 6,8 7,1 7,1 6,2

na=not analysed * Summa av 8 PAHer med hög molekylvikt (SPI 2010)
nd=not detected ** Summa av 4 PAHer med hög molekylvikt (SGU-FS 2023:1)

LIVSFS 2022:12. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.
RIVM, 2013: Soil Remediation Circular 2013, version of 1 July 2013. National institute for public health and the environment, Nederländerna.
SGI, 2015: Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI publikation 21. Statens geotekniska institut.
SGU-FS 2023:1. Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten.
SGU, 2013: Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 2013:01. Sveriges Geologiska Undersökning.
SPI, 2010.  Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. SPI Svenska Petroelum Institutet, december 2010. Riktvärden för skydd av inträngning av ångor i byggnader resp. skydd av ytvatten.
VROM, 2000: Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering. Staatscourant 24 februari 2000, nr 39. Det lägre värdet motsvarar ”streefwarde”, översatt till ”ingen påverkan” medan det högre värdet avser ”interventiewaarde” översatt till ”kraftig påverkan” från förore

Triklormetan

Vinylklorid

Parameter Enhet
Rikt- och 

jämförvärden
Referens

0,0010

70

2,2

5

10

Generella 
tröskelvärden 

(SGU-FS 2023:1)

5,0

Eldaren 1

500

625

100

Eldaren 6 Mariesjö 10

Provpunkt
(provtagningstillfälle)
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Bilaga 4a 
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(totalt 193 sidor inkl försättsblad) 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178610-01

EUSELI2-01190604
Í%SQbÂ"2bhsÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040395Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-23

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2301 Nivå 3

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts16Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts24Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts44Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts20Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts2.2Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178610-01
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EUSELI2-01190604

UtgårOljetyp < C10 a)*

dieselOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.4Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2016

40%

mg/kg Ts7.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts140Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.26Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts9.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.016Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts69Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178474-01

EUSELI2-01190604
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040402Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-23

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2301 Nivå 4

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.5

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1Toluen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.002

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)*RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.0018

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)*30%

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.36

mg/kg Ts22Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

7.6

mg/kg Ts120Alifater >C10-C12 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

36

mg/kg Ts190Alifater >C12-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

56

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts330Summa Alifater >C5-C16 a)*

mg/kg Ts140Alifater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

41

mg/kg Ts52Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

16

mg/kg Ts26Aromater >C10-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

6.5

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.005

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.027

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.032

OspecOljetyp < C10 a)*

DieselOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00034

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0011

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0020

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0011

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00072

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000020

mg/kg Ts0.11Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.033

mg/kg Ts0.039Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.018

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0049

mg/kg Ts0.22Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.078

mg/kg Ts0.30Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.091

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00093

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00079

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0059

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0011

mg/kg Ts0.16Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts0.56Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts0.74Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts0.83Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts4.8Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.7

mg/kg Ts150Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

37

mg/kg Ts11Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.8

mg/kg Ts0.11Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.027

mg/kg Ts10Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.5

mg/kg Ts14Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.4

mg/kg Ts12Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.9

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0042

mg/kg Ts15Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.8

mg/kg Ts27Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

6.8

mg/kg Ts56Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

14

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040404Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-23

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2301 Nivå 6

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C8-C10 b)*SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Aromater >C8-C10 b)*SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.00501,1,1,2-Tetrakloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Diklorpropen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorpropan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Triklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Trimetylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dibrometan b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorpropan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,3,5-Trimetylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropan b)EPA 5021, Intern metod25%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,4-Diklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.00502,2-Diklorpropan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00502-Klortoluen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.00504-Klortoluen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Brombensen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Bromdiklormetan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Bromklormetan b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Dibromklormetan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Dibrommetan b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Hexaklorbutadien (HCBD) b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050iso-Propylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Klorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050m/p-Xylen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050n-Butylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050p-Isopropyltoluen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Propylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050sec-Butylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050tert-Butylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Toluen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,3-Diklorpropen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Tribrommetan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Triklorflourmetan (CFC-11) b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts3200Aluminum Al b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.6Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.1Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.26Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts9.9Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.2Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts8.4Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.29Tenn Sn b)*SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

30%

mg/kg Ts14Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 1.3Summa Diklorfenoler b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.3Summa Triklorfenol b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.3Summa Tetraklorfenol b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.3Pentaklorfenol b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13DDT-o,p b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13DDT,p,p'- b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13DDE,o,p- b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13DDE-p,p b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.13HCH-alfa b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13HCH-beta b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13HCH-delta b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13HCH,gamma- (Lindane) b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Hexaklorbensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Endosulfan-alpha b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Endosulfan-beta b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Endosulfan-sulfate b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Dieldrin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Endrin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13N-nitroso-di-n-propylamin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Nitrobensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Azobensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13N-nitrosodifenylamin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.132,6-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.132,4-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Bis(2-kloretyl)eter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Hexakloretan b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Isophorone b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Bis(2-kloretoxy)metan b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.132-Klornaftalen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.134-Klorfenyl fenyleter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.134-Bromofenyl fenyleter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Pentaklorbensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Dimetylftalat (DMP) b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Dietylftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Di-n-butylftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Bensylbutylftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.3Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Di-n-oktylftalat b)*Intern metod40%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)urea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<102,4,5-T a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/kg Ts<102,4-D a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<102,4-Dichlorprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<102,6-Dichlorobenzamide a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Atrazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Atrazine-desethyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Atrazine-desisopropyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Bentazone a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Cyanazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<1.0Diuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Imazapyr a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Linuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10MCPA a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Mecoprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Simazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Terbuthylazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040406Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-25

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2302 Nivå 1

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.6

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)*RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)*30%

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.037

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.31

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)*

mg/kg Ts75Alifater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

23

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.002

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.003

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.039

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.067

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.11

UtgårOljetyp < C10 a)*

MotoroljaOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0051

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0099

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.012

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0043

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00013

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000037

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00030

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00053

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0014

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00062

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0037

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00063

mg/kg Ts0.20Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.059

mg/kg Ts0.20Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.051

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0061

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts0.43Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts0.49Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts0.58Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts2.7Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.95

mg/kg Ts46Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

12

mg/kg Ts7.3Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.8

mg/kg Ts0.054Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.014

mg/kg Ts4.5Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.1

mg/kg Ts9.7Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.4

mg/kg Ts4.7Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.2

mg/kg Ts0.036Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0090

mg/kg Ts8.2Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.1

mg/kg Ts15Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.9

mg/kg Ts26Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

6.5

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178321-01
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178322-01

EUSELI2-01190604
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040407Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-25

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2302 Nivå 2

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.4

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

30%

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00010

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

40%

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000060

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000060

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

30%

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00018

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000026

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000016

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000034

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00067

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00011

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00015

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00041

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000045

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts5.1Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.8

mg/kg Ts120Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

31

mg/kg Ts10Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.5

mg/kg Ts0.099Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.025

mg/kg Ts11Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.6

mg/kg Ts13Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.3

mg/kg Ts10Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.6

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0029

mg/kg Ts15Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.7

mg/kg Ts27Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

6.7

mg/kg Ts53Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

13

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040408Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-25

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2303 Nivå 1

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.6

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0017

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0021

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0049

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00057

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0016

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

30%

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00031

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00030

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000072

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000083

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0017

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00028

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0036

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0031

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0023

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts4.9Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.7

mg/kg Ts59Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

15

mg/kg Ts12Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.0

mg/kg Ts0.089Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.022

mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.0

mg/kg Ts9.3Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.3

mg/kg Ts7.7Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.9

mg/kg Ts0.10Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.026

mg/kg Ts7.3Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.8

mg/kg Ts23Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

5.8

mg/kg Ts38Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

9.4

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040410Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-25

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2303 Nivå 4

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.2

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)*RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00025

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)*30%

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.25

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.49

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)*

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.90

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.00

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000075

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000028

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000013

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000019

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00024

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000014

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000013

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000050

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00078

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00011

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000015

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00033

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000050

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts4.7Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.6

mg/kg Ts150Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

38

mg/kg Ts13Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.1

mg/kg Ts0.15Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.038

mg/kg Ts15Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.7

mg/kg Ts13Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.4

mg/kg Ts12Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.0

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0034

mg/kg Ts17Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

4.4

mg/kg Ts28Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

6.9

mg/kg Ts61Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

15

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040411Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-25

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2304 Nivå 2

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.3

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)*RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)*30%

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.013

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.026

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)*

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.25

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.00

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000055

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000074

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000022

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000043

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000037

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00022

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000042

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000074

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000030

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00075

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00013

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000048

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00035

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000074

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts5.4Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.9

mg/kg Ts210Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

52

mg/kg Ts13Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.2

mg/kg Ts0.094Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.023

mg/kg Ts14Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.4

mg/kg Ts15Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.7

mg/kg Ts13Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.3

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0037

mg/kg Ts20Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

5.0

mg/kg Ts31Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

7.7

mg/kg Ts75Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

19

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040412Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-23

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2304 Nivå 5

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.3

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000099

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000053

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000033

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000085

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00022

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00013

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00012

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000065

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0043

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

30%

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000041

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00069

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000013

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178324-01

Í%SQbÂ"2_)'Î

EUSELI2-01190604

mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts4.8Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.7

mg/kg Ts73Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

18

mg/kg Ts6.1Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.5

mg/kg Ts0.10Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.026

mg/kg Ts6.4Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.6

mg/kg Ts11Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.8

mg/kg Ts7.5Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.9

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0023

mg/kg Ts12Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.9

mg/kg Ts18Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

4.6

mg/kg Ts41Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

10

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178325-01

EUSELI2-01190604
Í%SQbÂ"2_*0Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040413Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-23

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2305 Nivå 1

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.7

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.0002

mg/kg Ts<0.1Toluen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.001

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

30%

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)*RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

30%

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)*30%

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.034

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.009

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.94

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

1.3

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)*

mg/kg Ts13Alifater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

3.9

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.00

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.014

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.008

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.010

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.018

UtgårOljetyp < C10 a)*

MotoroljaOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

30%

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0023

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000067

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00011

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00023

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00010

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000083

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000080

mg/kg Ts0.036Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.011

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00024

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0013

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0018

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000029

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts0.083Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts0.14Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts0.23Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts12Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

4.4

mg/kg Ts45Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

11

mg/kg Ts13Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.2

mg/kg Ts0.19Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.047

mg/kg Ts7.1Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.8

mg/kg Ts19Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

4.7

mg/kg Ts8.5Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.1

mg/kg Ts0.030Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0076

mg/kg Ts27Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

6.9

mg/kg Ts25Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

6.3

mg/kg Ts38Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

9.6

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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531 17 Lidköping
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040414Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-23

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2305 Nivå 3

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.5

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

30%

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0019

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00017

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000090

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00012

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00024

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00010

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000025

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000054

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0026

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00028

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00097

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0015

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts5.8Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.0

mg/kg Ts72Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

18

mg/kg Ts6.9Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.7

mg/kg Ts0.073Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.018

mg/kg Ts7.7Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.9

mg/kg Ts19Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

4.8

mg/kg Ts6.9Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.7

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0025

mg/kg Ts13Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.3

mg/kg Ts29Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

7.3

mg/kg Ts41Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

10

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178326-01
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178327-01

EUSELI2-01190604
Í%SQbÂ"2_,BÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040415Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-23

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2306 Nivå 1

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.6

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0035

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0045

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.011

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0053

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0035

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00049

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00056

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00072

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000097

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00014

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0027

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00058

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0067

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0058

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0049

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts9.3Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.3

mg/kg Ts140Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

34

mg/kg Ts40Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

9.9

mg/kg Ts0.31Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.078

mg/kg Ts8.7Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.2

mg/kg Ts19Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

4.7

mg/kg Ts11Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.8

mg/kg Ts0.38Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.094

mg/kg Ts17Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

4.2

mg/kg Ts33Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

8.2

mg/kg Ts79Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

20

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178612-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040416Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-23

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2306 Nivå 4

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.3Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2016

40%

mg/kg Ts5.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.9Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts5.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040418Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-23

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2307 Nivå 1

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.7Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 8.3Alifater >C8-C10 b)*SPI 201135%

mg/kg Ts< 8.3Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 8.3Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts27Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 17Aromater >C8-C10 b)*SPI 201130%

mg/kg Ts< 1.7Aromater >C10-C16 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.83Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.83Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.83Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.056Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.056Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.056Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.056Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.056Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.056Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.056Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.056Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.056Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.056Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.056Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.056Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.056Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.056Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.056Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.084Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.15Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.20Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.17Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.26Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.42Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.00501,1,1,2-Tetrakloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Diklorpropen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorpropan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Triklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Trimetylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dibrometan b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorpropan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,3,5-Trimetylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropan b)EPA 5021, Intern metod25%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,4-Diklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.00502,2-Diklorpropan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00502-Klortoluen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.00504-Klortoluen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Brombensen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Bromdiklormetan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Bromklormetan b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Dibromklormetan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Dibrommetan b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Hexaklorbutadien (HCBD) b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050iso-Propylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Klorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050m/p-Xylen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050n-Butylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050p-Isopropyltoluen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Propylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050sec-Butylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050tert-Butylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Toluen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,3-Diklorpropen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Tribrommetan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Triklorflourmetan (CFC-11) b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0034PCB 28 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0034PCB 52 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0034PCB 101 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0034PCB 118 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.0034PCB 153 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0034PCB 138 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0034PCB 180 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.012Summa PCB7 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts11000Aluminum Al b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.2Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts96Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.7Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.6Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts16Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.026Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts13Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.46Tenn Sn b)*SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

30%

mg/kg Ts28Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts45Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 1.1Summa Diklorfenoler b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.1Summa Triklorfenol b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.1Summa Tetraklorfenol b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.1Pentaklorfenol b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11DDT-o,p b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11DDT,p,p'- b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11DDE,o,p- b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11DDE-p,p b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.11HCH-alfa b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11HCH-beta b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11HCH-delta b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11HCH,gamma- (Lindane) b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Hexaklorbensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-alpha b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-beta b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-sulfate b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Dieldrin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Endrin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11N-nitroso-di-n-propylamin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Nitrobensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Azobensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11N-nitrosodifenylamin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.112,6-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.112,4-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloretyl)eter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Hexakloretan b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Isophorone b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloretoxy)metan b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.112-Klornaftalen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.114-Klorfenyl fenyleter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.114-Bromofenyl fenyleter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Pentaklorbensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Dimetylftalat (DMP) b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Dietylftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Di-n-butylftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Bensylbutylftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.1Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Di-n-oktylftalat b)*Intern metod40%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)urea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<102,4,5-T a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/kg Ts<102,4-D a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<102,4-Dichlorprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<102,6-Dichlorobenzamide a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Atrazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Atrazine-desethyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Atrazine-desisopropyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Bentazone a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Cyanazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<1.0Diuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Imazapyr a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Linuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10MCPA a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Mecoprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Simazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Terbuthylazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH, PCB, alifater och aromater pga svår provmatris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 6 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 7 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040419Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-23

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2307 Nivå 2

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.8

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.0001

mg/kg Ts<0.1Toluen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.001

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)*RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.0012

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)*30%

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.015

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.00

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.025

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.040

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)*

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.44

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.008

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.001

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.003

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.001

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.004

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00097

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0014

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0025

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00064

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00071

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000099

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00023

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000057

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000035

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000058

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0014

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00095

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0018

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0017

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00099

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts5.5Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.9

mg/kg Ts80Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

20

mg/kg Ts8.4Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.1

mg/kg Ts0.12Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.029

mg/kg Ts7.4Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.8

mg/kg Ts18Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

4.4

mg/kg Ts15Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.8

mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0061

mg/kg Ts14Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.5

mg/kg Ts25Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

6.4

mg/kg Ts41Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

10

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040423Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2307 Nivå 3

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.5

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

30%

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0010

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00016

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00025

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000054

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00054

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000097

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000012

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00017

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0017

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00013

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00052

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00078

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00063

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts4.9Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.7

mg/kg Ts110Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

27

mg/kg Ts8.7Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.2

mg/kg Ts0.12Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.030

mg/kg Ts7.9Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.0

mg/kg Ts13Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.2

mg/kg Ts10Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.6

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0034

mg/kg Ts12Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.9

mg/kg Ts23Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

5.8

mg/kg Ts51Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

13

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040424Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2308 Nivå 1

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.8Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2016

40%

mg/kg Ts5.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts5.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts9.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040425Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2308 Nivå 3

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.6

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00097

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0012

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

40%

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000012

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000070

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00020

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000029

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000033

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000012

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00064

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000062

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000070

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00061

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts4.2Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.5

mg/kg Ts140Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

34

mg/kg Ts10Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.5

mg/kg Ts0.11Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.028

mg/kg Ts10Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.6

mg/kg Ts15Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.7

mg/kg Ts11Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.8

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0019

mg/kg Ts15Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.8

mg/kg Ts24Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

6.1

mg/kg Ts58Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

15

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178335-01

EUSELI2-01190604
Í%SQbÂ"2_4#Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040426Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2309 Nivå 1

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.4

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)*RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00018

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)*30%

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.023

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.020

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.050

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178335-01

Í%SQbÂ"2_4#Î

EUSELI2-01190604

mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)*

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.98

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.005

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.005

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

30%

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00068

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00017

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000074

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00022

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000014

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000074

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000015

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00070

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000074

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00017

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00065

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000052

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts6.2Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.2

mg/kg Ts88Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

22

mg/kg Ts7.8Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.0

mg/kg Ts0.10Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.025

mg/kg Ts6.7Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.7

mg/kg Ts15Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.7

mg/kg Ts10Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.6

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0025

mg/kg Ts12Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.0

mg/kg Ts23Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

5.8

mg/kg Ts45Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

11

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040427Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2309 Nivå 4

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%64.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178615-01

Í%SQbÂ"2bm9Î

EUSELI2-01190604

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.8Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2016

40%

mg/kg Ts6.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts130Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.7Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.36Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.014Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts73Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178615-01

Í%SQbÂ"2bm9Î
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178350-01

EUSELI2-01190604
Í%SQbÂ"2_CCÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040428Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2310 Nivå 1

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.7

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00033

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00040

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00026

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000017

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00019

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000023

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000014

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000026

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00066

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000080

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00010

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00039

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00019

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.87

mg/kg Ts33Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

8.2

mg/kg Ts3.5Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.87

mg/kg Ts0.079Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.020

mg/kg Ts3.5Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.87

mg/kg Ts10Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.5

mg/kg Ts3.1Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.79

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0011

mg/kg Ts6.2Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.6

mg/kg Ts11Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.7

mg/kg Ts21Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

5.3

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178350-01

Í%SQbÂ"2_CCÎ
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178339-01

EUSELI2-01190604
Í%SQbÂ"2_8GÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040429Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2310 Nivå 4

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.4

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.0003

mg/kg Ts<0.1Toluen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)*RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00033

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)*30%

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.030

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.00

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.016

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.016

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)*

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.41

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00062

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00075

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0011

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00025

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178339-01

Í%SQbÂ"2_8GÎ

EUSELI2-01190604

mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000031

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00022

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000030

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000024

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000032

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00077

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000080

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00043

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00064

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178339-01

Í%SQbÂ"2_8GÎ

EUSELI2-01190604

mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts5.9Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.1

mg/kg Ts120Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

29

mg/kg Ts12Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.0

mg/kg Ts0.10Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.025

mg/kg Ts8.1Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.0

mg/kg Ts11Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.7

mg/kg Ts11Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.8

mg/kg Ts0.064Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.016

mg/kg Ts11Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.6

mg/kg Ts29Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

7.2

mg/kg Ts55Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

14

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178339-01

Í%SQbÂ"2_8GÎ

EUSELI2-01190604

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040430Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2311 Nivå 1

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.7

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00011

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0013

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00023

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000043

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178351-01
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EUSELI2-01190604

mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000012

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00020

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000025

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000033

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000060

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00100

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00012

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00030

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00097

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178351-01
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EUSELI2-01190604

mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts3.9Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.3

mg/kg Ts72Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

18

mg/kg Ts7.0Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.8

mg/kg Ts0.064Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.016

mg/kg Ts5.3Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.3

mg/kg Ts10Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.5

mg/kg Ts7.8Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.0

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0028

mg/kg Ts8.6Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.2

mg/kg Ts22Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

5.4

mg/kg Ts37Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

9.3

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178351-01
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EUSELI2-01190604

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178616-01
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Í%SQbÂ"2bnBÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040431Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2311 Nivå 2

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.6Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C8-C10 b)*SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Aromater >C8-C10 b)*SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.00501,1,1,2-Tetrakloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Diklorpropen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorpropan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Triklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Trimetylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dibrometan b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorpropan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,3,5-Trimetylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropan b)EPA 5021, Intern metod25%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,4-Diklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.00502,2-Diklorpropan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00502-Klortoluen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.00504-Klortoluen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Brombensen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Bromdiklormetan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Bromklormetan b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Dibromklormetan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Dibrommetan b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Hexaklorbutadien (HCBD) b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050iso-Propylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Klorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050m/p-Xylen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050n-Butylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050p-Isopropyltoluen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Propylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050sec-Butylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050tert-Butylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Toluen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,3-Diklorpropen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Tribrommetan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Triklorflourmetan (CFC-11) b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts13000Aluminum Al b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.3Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts95Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.7Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.8Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts10Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts8.9Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.34Tenn Sn b)*SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

30%

mg/kg Ts25Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts46Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 1.1Summa Diklorfenoler b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.1Summa Triklorfenol b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.1Summa Tetraklorfenol b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.1Pentaklorfenol b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11DDT-o,p b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11DDT,p,p'- b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11DDE,o,p- b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11DDE-p,p b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178616-01

Í%SQbÂ"2bnBÎ

EUSELI2-01190604

mg/kg Ts< 0.11HCH-alfa b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11HCH-beta b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11HCH-delta b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11HCH,gamma- (Lindane) b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Hexaklorbensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-alpha b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-beta b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-sulfate b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Dieldrin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Endrin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11N-nitroso-di-n-propylamin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Nitrobensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Azobensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11N-nitrosodifenylamin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.112,6-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.112,4-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloretyl)eter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Hexakloretan b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Isophorone b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloretoxy)metan b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.112-Klornaftalen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.114-Klorfenyl fenyleter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.114-Bromofenyl fenyleter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Pentaklorbensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Dimetylftalat (DMP) b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Dietylftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Di-n-butylftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Bensylbutylftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.1Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Di-n-oktylftalat b)*Intern metod40%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)urea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<102,4,5-T a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63
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µg/kg Ts<102,4-D a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<102,4-Dichlorprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<102,6-Dichlorobenzamide a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Atrazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Atrazine-desethyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Atrazine-desisopropyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Bentazone a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Cyanazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<1.0Diuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Imazapyr a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Linuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10MCPA a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Mecoprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Simazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Terbuthylazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040432Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2311 Nivå 6

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.4

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000052

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0013

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

40%

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000081

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178332-01

Í%SQbÂ"2_1oÎ

EUSELI2-01190604

mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000087

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00027

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000058

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000077

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000014

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0029

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000051

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000054

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00082

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts5.0Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.7

mg/kg Ts47Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

12

mg/kg Ts4.9Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.2

mg/kg Ts0.082Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.021

mg/kg Ts3.6Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.89

mg/kg Ts11Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.7

mg/kg Ts5.2Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.3

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0011

mg/kg Ts6.7Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.7

mg/kg Ts14Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.6

mg/kg Ts31Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

7.8

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178617-01

EUSELI2-01190608
Í%SQbÂ"2boKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040433Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2312 Nivå 1

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.068Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.035Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178617-01
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mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.18Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.16Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.30Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2016

40%

mg/kg Ts2.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts8.0Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178353-01

EUSELI2-01190608
Í%SQbÂ"2_F^Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040434Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2312 Nivå 2

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.6

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)*RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00033

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)*30%

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.021

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.00

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.014

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.019

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)*

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.52

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000024

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000044

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00031

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000016

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000017

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00020

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

45%

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000014

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000020

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00053

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000069

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000076

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00039

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000096

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts2.7Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.94

mg/kg Ts81Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

20

mg/kg Ts6.1Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.5

mg/kg Ts0.062Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.016

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.3

mg/kg Ts11Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.8

mg/kg Ts10Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.6

mg/kg Ts0.033Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0082

mg/kg Ts10.0Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.5

mg/kg Ts20Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

4.9

mg/kg Ts38Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

9.5

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040435Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2313 Nivå 2

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.6

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.001

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)*RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00029

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)*30%

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.003

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.031

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.11

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)*

mg/kg Ts21Alifater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

6.4

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.004

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

MotoroljaOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

30%

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00067

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000098

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000019

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000016

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00018

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000049

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000015

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000036

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0012

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00011

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00026

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00056

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00061

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178338-01

Í%SQbÂ"2_7>Î

EUSELI2-01190608

mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts3.8Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.3

mg/kg Ts95Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

24

mg/kg Ts7.1Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.8

mg/kg Ts0.083Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.021

mg/kg Ts5.3Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.3

mg/kg Ts10Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.6

mg/kg Ts11Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.7

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0013

mg/kg Ts12Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.9

mg/kg Ts19Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

4.8

mg/kg Ts36Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

8.9

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178355-01

EUSELI2-01190608
Í%SQbÂ"2_HpÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040436Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2313 Nivå 4

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.4

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0010

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0012

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00061

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00016

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000086

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000011

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00021

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000042

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000020

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000050

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00089

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00012

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00022

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00066

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts4.0Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.4

mg/kg Ts130Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

33

mg/kg Ts10Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.5

mg/kg Ts0.11Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.027

mg/kg Ts7.3Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.8

mg/kg Ts13Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.3

mg/kg Ts12Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.0

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0016

mg/kg Ts13Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.2

mg/kg Ts26Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

6.5

mg/kg Ts60Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

15

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178331-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040437Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2314 Nivå 1

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.8

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

30%

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00069

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000010

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00022

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000031

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000036

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000040

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0012

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000093

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00034

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00082

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00027

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts1.6Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.55

mg/kg Ts26Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

6.4

mg/kg Ts2.8Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.71

mg/kg Ts0.056Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.014

mg/kg Ts2.6Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.66

mg/kg Ts7.1Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.8

mg/kg Ts2.9Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.72

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0017

mg/kg Ts4.5Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.1

mg/kg Ts8.7Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.2

mg/kg Ts16Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.9

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Box 737

531 17 Lidköping
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040438Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2314 Nivå 3

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.5

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.001

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)*RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00053

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)*30%

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.028

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.00

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.031

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.15

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)*

mg/kg Ts34Alifater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

10

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.052

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.041

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.033

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.074

UtgårOljetyp < C10 a)*

MotoroljaOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0040

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0073

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0039

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00085

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00031

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00073

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000065

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000036

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00073

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0083

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00083

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0029

mg/kg Ts0.030Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0075

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts0.077Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts0.14Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts0.23Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.3

mg/kg Ts91Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

23

mg/kg Ts7.2Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.8

mg/kg Ts0.065Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.016

mg/kg Ts5.8Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.4

mg/kg Ts14Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.6

mg/kg Ts11Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.8

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0024

mg/kg Ts12Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.0

mg/kg Ts22Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

5.6

mg/kg Ts41Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

10

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040439Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2315 Nivå 1

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.9

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

30%

mg/kg Ts<0.1Toluen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.003

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)*RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00018

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)*30%

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.009

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

35%

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.021

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.028

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)*

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

1.1

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00074

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00086

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00056

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000086

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000059

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00018

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000020

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000012

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000069

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00086

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000074

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00052

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00073

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00058

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts4.3Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.5

mg/kg Ts60Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

15

mg/kg Ts5.1Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.3

mg/kg Ts0.078Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.019

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.98

mg/kg Ts17Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

4.2

mg/kg Ts4.3Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.1

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0019

mg/kg Ts5.8Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.4

mg/kg Ts14Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.6

mg/kg Ts43Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

11

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178618-01

EUSELI2-01190608
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040440Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2315 Nivå 4

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.4Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2016

40%

mg/kg Ts5.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts110Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts55Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178330-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040441Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2320 Nivå 1

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.8

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000062

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00017

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00012

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000053

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000060

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000062

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00017

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000028

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000083

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000018

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00049

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000058

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000095

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00035

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178330-01

Í%SQbÂ"2_/]Î

EUSELI2-01190608

mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts1.7Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.58

mg/kg Ts53Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

13

mg/kg Ts2.4Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.59

mg/kg Ts<0.05Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0078

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.1

mg/kg Ts19Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

4.9

mg/kg Ts2.8Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.69

mg/kg Ts<0.01Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.00036

mg/kg Ts7.5Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.9

mg/kg Ts13Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.3

mg/kg Ts46Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

11

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040442Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2320 Nivå 5

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.2

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.0001

mg/kg Ts<0.1Toluen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)*RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.0012

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)*30%

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.021

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.001

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.011

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.017

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)*

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.38

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.014

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000039

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000052

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00012

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

35%

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000026

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000013

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00021

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000031

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

40%

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000024

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00062

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000071

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00011

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00040

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000015

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts4.0Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.4

mg/kg Ts120Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

30

mg/kg Ts9.7Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.4

mg/kg Ts0.081Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.020

mg/kg Ts6.5Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.6

mg/kg Ts15Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.7

mg/kg Ts11Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.8

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0034

mg/kg Ts13Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.2

mg/kg Ts25Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

6.1

mg/kg Ts58Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

14

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178341-01

Í%SQbÂ"2_:YÎ

EUSELI2-01190608

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040443Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2321 Nivå 1

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts25Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.2Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 

mod./SS-EN ISO 

17294-2:2016

40%

mg/kg Ts3.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.8Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts7.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040444Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2321 Nivå 2

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.7Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 8.6Alifater >C8-C10 b)*SPI 201135%

mg/kg Ts< 8.6Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 8.6Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 18Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 18Aromater >C8-C10 b)*SPI 201130%

mg/kg Ts< 1.8Aromater >C10-C16 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.86Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.86Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.86Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.058Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.058Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.058Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.058Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.058Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.058Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.058Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.058Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.058Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.058Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.058Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.058Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.058Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.058Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.058Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.087Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.15Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.21Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.18Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.27Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.44Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.00501,1,1,2-Tetrakloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Diklorpropen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorpropan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Triklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Trimetylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dibrometan b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorpropan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,3,5-Trimetylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropan b)EPA 5021, Intern metod25%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,4-Diklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.00502,2-Diklorpropan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00502-Klortoluen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.00504-Klortoluen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Brombensen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Bromdiklormetan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Bromklormetan b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Dibromklormetan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Dibrommetan b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Hexaklorbutadien (HCBD) b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050iso-Propylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Klorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050m/p-Xylen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050n-Butylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050p-Isopropyltoluen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Propylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050sec-Butylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050tert-Butylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts0.0097Toluen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,3-Diklorpropen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Tribrommetan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Triklorflourmetan (CFC-11) b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0035PCB 28 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0035PCB 52 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0035PCB 101 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0035PCB 118 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.0035PCB 153 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0035PCB 138 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0035PCB 180 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.013Summa PCB7 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts10000Aluminum Al b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.1Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts78Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.8Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts14Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.072Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts12Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.59Tenn Sn b)*SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

30%

mg/kg Ts25Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts50Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 1.1Summa Diklorfenoler b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.1Summa Triklorfenol b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.1Summa Tetraklorfenol b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.1Pentaklorfenol b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11DDT-o,p b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11DDT,p,p'- b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11DDE,o,p- b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11DDE-p,p b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.11HCH-alfa b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11HCH-beta b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11HCH-delta b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11HCH,gamma- (Lindane) b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Hexaklorbensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-alpha b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-beta b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Endosulfan-sulfate b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Dieldrin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Endrin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11N-nitroso-di-n-propylamin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Nitrobensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Azobensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11N-nitrosodifenylamin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.112,6-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.112,4-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloretyl)eter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Hexakloretan b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Isophorone b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Bis(2-kloretoxy)metan b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.112-Klornaftalen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.114-Klorfenyl fenyleter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.114-Bromofenyl fenyleter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Pentaklorbensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Dimetylftalat (DMP) b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Dietylftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Di-n-butylftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Bensylbutylftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.1Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.11Di-n-oktylftalat b)*Intern metod40%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)urea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<102,4,5-T a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/kg Ts<102,4-D a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<102,4-Dichlorprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<102,6-Dichlorobenzamide a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Atrazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Atrazine-desethyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Atrazine-desisopropyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Bentazone a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Cyanazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<1.0Diuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Imazapyr a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Linuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10MCPA a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Mecoprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Simazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Terbuthylazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH, PCB, alifater och aromater pga svår provmatris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 6 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 7 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040451Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2321 Nivå 3

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.6

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0063

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0085

mg/kg Ts0.043Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.017

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0087

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0058

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0013

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0012

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0013

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00040

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00049

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0057

mg/kg Ts0.0047Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0014

mg/kg Ts0.034Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.010

mg/kg Ts0.035Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0087

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0083

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts0.10Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts0.16Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts0.28Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts5.7Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.0

mg/kg Ts80Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

20

mg/kg Ts11Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.9

mg/kg Ts0.13Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.033

mg/kg Ts5.6Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.4

mg/kg Ts17Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

4.2

mg/kg Ts18Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

4.4

mg/kg Ts0.054Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.013

mg/kg Ts13Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.2

mg/kg Ts22Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

5.6

mg/kg Ts45Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

11

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Tlf:        +46 10 490 8110
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040452Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2322 Nivå 2

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.6

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.0002

mg/kg Ts<0.1Toluen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)*RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00026

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)*30%

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.021

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.00

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.010

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.019

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)*

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

1.0

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00040

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000079

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00047

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000038

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000016

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000052

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00022

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000026

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000014

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000016

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00067

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000086

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00023

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00046

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts4.2Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.5

mg/kg Ts120Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

30

mg/kg Ts9.4Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.4

mg/kg Ts0.097Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.024

mg/kg Ts7.6Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.9

mg/kg Ts12Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.0

mg/kg Ts10Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.5

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0030

mg/kg Ts12Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.9

mg/kg Ts24Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

6.0

mg/kg Ts50Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

12

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040453Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2322 Nivå 5

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.5

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0011

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0014

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0021

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00032

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00072

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000017

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00060

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000073

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000025

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000035

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0011

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00014

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00072

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00092

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0011

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts3.5Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.2

mg/kg Ts93Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

23

mg/kg Ts9.7Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.4

mg/kg Ts0.095Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.024

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.3

mg/kg Ts11Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.8

mg/kg Ts7.4Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.8

mg/kg Ts0.035Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0088

mg/kg Ts8.0Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.0

mg/kg Ts20Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

5.0

mg/kg Ts51Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

13

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040454Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2323 Nivå 2

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.5

mg/kg Ts<0.0035Bensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.0003

mg/kg Ts<0.1Toluen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1Etylbensen a)RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00

mg/kg Ts<0.1M/P/O-Xylen a)*RA9013 (EPA Method 

5021:1996)

0.00026

mg/kg Ts<0.2Summa TEX a)*30%

mg/kg Ts<5Alifater >C5-C8 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.018

mg/kg Ts<3Alifater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

0.00

mg/kg Ts<5Alifater >C10-C12 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.012

mg/kg Ts<5Alifater >C12-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.018

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<20Summa Alifater >C5-C16 a)*

mg/kg Ts<10Alifater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.54

mg/kg Ts<4Aromater >C8-C10 a)Internal Method RA9013A 

based on SPI 2011

30%

mg/kg Ts<0.9Aromater >C10-C16 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Metylpyren/fluorantener a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

mg/kg Ts<0.5Aromater >C16-C35 a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp >C10 a)*

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

30%

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00035

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0034

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00058

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0013

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178337-01

Í%SQbÂ"2_65Î

EUSELI2-01190608

mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000094

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00026

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000095

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000021

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000012

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00096

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00017

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0012

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0013

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0014

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts4.5Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

1.6

mg/kg Ts77Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

19

mg/kg Ts14Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.4

mg/kg Ts0.11Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.029

mg/kg Ts8.2Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.1

mg/kg Ts13Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.2

mg/kg Ts9.2Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.3

mg/kg Ts0.070Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.017

mg/kg Ts10Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.6

mg/kg Ts25Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

6.1

mg/kg Ts58Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

14

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178337-01

Í%SQbÂ"2_65Î

EUSELI2-01190608

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040455Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-14

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2323 Nivå 3

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78Torrsubstans a)RA9000 (ISO 11465:1993)2.3

mg/kg Ts<0.03Bens(a)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

30%

mg/kg Ts<0.03Krysen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00014

mg/kg Ts<0.03Benso(b,k)fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00013

mg/kg Ts<0.03Benzo(a)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00013

mg/kg Ts<0.03Indeno(1,2,3-cd)pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000058

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts<0.03Dibens(a,h)antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000037

mg/kg Ts<0.03Naftalen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00021

mg/kg Ts<0.03Acenaftylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000027

mg/kg Ts<0.03Acenaften a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.000015

mg/kg Ts<0.03Fluoren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.0000064

mg/kg Ts<0.03Fenantren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00070

mg/kg Ts<0.0046Antracen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00011

mg/kg Ts<0.03Fluoranten a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00032

mg/kg Ts<0.03Pyren a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00057

mg/kg Ts<0.03Benzo(g,h,i)perylen a)RA9007 (SPIMFAB (SPI 

MILJÖSANERINGSFOND AB 

– method of the Association 

of Swedish Oil Companies))

0.00021

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.0623Summa PAH med medelhög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)*

mg/kg Ts< 0.09Summa cancerogena PAH a)*

mg/kg Ts< 0.12Summa övriga PAH a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.21Summa totala PAH16 a)*

mg/kg Ts5.8Arsenik As a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.0

mg/kg Ts170Barium Ba a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

41

mg/kg Ts14Bly Pb a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.5

mg/kg Ts0.096Kadmium Cd a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.024

mg/kg Ts11Kobolt Co a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

2.7

mg/kg Ts16Koppar Cu a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

4.1

mg/kg Ts13Krom Cr a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.3

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

0.0055

mg/kg Ts16Nickel Ni a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

3.9

mg/kg Ts32Vanadin V a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

8.1

mg/kg Ts67Zink Zn a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

17

DoneNot Translated <Nitric Acid mineralisation > a)RA9001 (EVS-EN 

16171:2016); RA9001 

(EVS-EN ISO 15587-2:2002)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Estonia (Tallinn), ESTONIA,  EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 EAK L272, EVS-EN ISO/IEC 1

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09040456Provnummer: Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-08-24

Anna Björk

Provet ankom:

JordMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

2023-09-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2323 Nivå 4

Provtagningsplats: Mariesjö Sydöstra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.8Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C8-C10 b)*SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Aromater >C8-C10 b)*SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.00501,1,1,2-Tetrakloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Diklorpropen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorpropan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Triklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Trimetylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dibrometan b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorpropan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,3,5-Trimetylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropan b)EPA 5021, Intern metod25%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00501,4-Diklorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.00502,2-Diklorpropan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.00502-Klortoluen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.00504-Klortoluen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Brombensen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Bromdiklormetan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Bromklormetan b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Dibromklormetan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Dibrommetan b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Hexaklorbutadien (HCBD) b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050iso-Propylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Klorbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050m/p-Xylen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050n-Butylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050p-Isopropyltoluen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Propylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050sec-Butylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050tert-Butylbensen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Toluen b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten b)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,3-Diklorpropen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Tribrommetan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Triklorflourmetan (CFC-11) b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts17000Aluminum Al b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.6Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts150Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts17Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts15Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.44Tenn Sn b)*SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

30%

mg/kg Ts34Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts66Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 1.3Summa Diklorfenoler b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.3Summa Triklorfenol b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.3Summa Tetraklorfenol b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.3Pentaklorfenol b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13DDT-o,p b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13DDT,p,p'- b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13DDE,o,p- b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13DDE-p,p b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.13HCH-alfa b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13HCH-beta b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13HCH-delta b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13HCH,gamma- (Lindane) b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Hexaklorbensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Endosulfan-alpha b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Endosulfan-beta b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Endosulfan-sulfate b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Dieldrin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Endrin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13N-nitroso-di-n-propylamin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Nitrobensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Azobensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13N-nitrosodifenylamin b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.132,6-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.132,4-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Bis(2-kloretyl)eter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Hexakloretan b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Isophorone b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Bis(2-kloretoxy)metan b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.132-Klornaftalen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.134-Klorfenyl fenyleter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.134-Bromofenyl fenyleter b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Pentaklorbensen b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Dimetylftalat (DMP) b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Dietylftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Di-n-butylftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Bensylbutylftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 1.3Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.13Di-n-oktylftalat b)*Intern metod40%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)urea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<102,4,5-T a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/kg Ts<102,4-D a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<102,4-Dichlorprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<102,6-Dichlorobenzamide a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Atrazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Atrazine-desethyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Atrazine-desisopropyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Bentazone a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Cyanazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<1.0Diuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Imazapyr a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Linuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10MCPA a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Mecoprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Simazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

µg/kg Ts<10Terbuthylazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

34%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

marlene   (marlene@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028 Mariesjö Sydöstra

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09011181Provnummer: Kemisk analys påbörjad

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-09-01 13:15

9

2023-09-01

Marlene Wiechmann
Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

Provmärkning: 2301

Provtagningsplats: 23028 Mariesjö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

7.3pH c)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C20.7Temperatur vid pH-mätning c)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m71Konduktivitet c)SS-EN 27888:199410%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/l< 0.0010Aluminium Al (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l0.00071Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.14Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000025Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00084Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00047Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0028Molybden, Mo (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0019Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000010Silver Ag (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000084Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00086Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.1Atrazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Simazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Terbuthylazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Diuron a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Imazapyr a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Linuron a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Bentazone a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l<0.1Diclorprop a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Mekoprop a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1MCPA a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.12,4,5-T a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1D -2,4 a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endrin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.10PCB 153 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 180 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Isophorone b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Krysen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)*Intern metod

µg/l< 0.10Naftalen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fluoren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Acenaften b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fenantren b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178795-01

Í%SQbÂ"2eu2Î

EUSELI2-01190200

µg/l< 0.10Antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fluoranten b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)*Intern metod

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)*Intern metod

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)*Intern metod

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

 marlene@jordnaramiljo.se  (marlene@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178796-01

EUSELI2-01190200
Í%SQbÂ"2ewDÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028 Mariesjö Sydöstra

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09011182Provnummer: Kemisk analys påbörjad

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-09-01 13:14

9

2023-09-01

Marlene Wiechmann
Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

Provmärkning: 2302

Provtagningsplats: 23028 Mariesjö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0020Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178796-01
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EUSELI2-01190200

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen a)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Bromklormetan a)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

7.3pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C20.7Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m24Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/l0.00012Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.016Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000050Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000023Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00086Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.00051Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00041Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00057Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

 marlene@jordnaramiljo.se  (marlene@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-177139-01

EUSELI2-01190198
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028 Mariesjö Sydöstra

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09011177Provnummer: Kemisk analys påbörjad

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-09-01 12:49

10

2023-09-01

Marlene Wiechmann
Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-13

Provmärkning: 2306

Provtagningsplats: 23028 Mariesjö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0020Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-177139-01

Í%SQbÂ"2Fo9Î

EUSELI2-01190198

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen a)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Bromklormetan a)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)Intern metod30%

µg/l2.3Triklormetan a)Intern metod30%

µg/l0.24Vinylklorid a)Intern metod25%

6.7pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C20.6Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m24Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-177139-01

Í%SQbÂ"2Fo9Î

EUSELI2-01190198

mg/l0.00018Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.043Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000026Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00073Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0017Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0023Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00018Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0019Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

 marlene@jordnaramiljo.se  (marlene@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-177140-01

EUSELI2-01190198
Í%SQbÂ"2FqKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028 Mariesjö Sydöstra

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09011178Provnummer: Kemisk analys påbörjad

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-09-01 12:50

10

2023-09-01

Marlene Wiechmann
Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-13

Provmärkning: 2310

Provtagningsplats: 23028 Mariesjö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0020Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-177140-01

Í%SQbÂ"2FqKÎ

EUSELI2-01190198

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-177140-01

Í%SQbÂ"2FqKÎ

EUSELI2-01190198

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen a)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Bromklormetan a)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

6.8pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C20.5Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m110Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-177140-01
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EUSELI2-01190198

mg/l0.00080Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.23Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.012Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00038Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00011Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.010Molybden, Mo (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.017Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00029Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0021Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

 marlene@jordnaramiljo.se  (marlene@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-178793-01

EUSELI2-01190199
Í%SQbÂ"2equÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028 Mariesjö sydöstra

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09011179Provnummer: Kemisk analys påbörjad

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-09-01 12:49

13

2023-08-31

Marlene Wiechmann
Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

Provmärkning: 2311

Provtagningsplats: 23028 Mariesjö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

7.1pH c)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C20.5Temperatur vid pH-mätning c)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m72Konduktivitet c)SS-EN 27888:199410%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/l< 0.0010Aluminium Al (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l0.00096Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.15Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000016Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0048Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00075Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0067Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000010Silver Ag (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000052Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0092Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.1Atrazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Simazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Terbuthylazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Diuron a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Imazapyr a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Linuron a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Bentazone a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l<0.1Diclorprop a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Mekoprop a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1MCPA a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.12,4,5-T a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1D -2,4 a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endrin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.10PCB 153 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 180 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Isophorone b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Krysen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)*Intern metod

µg/l< 0.10Naftalen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fluoren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Acenaften b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fenantren b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.10Antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fluoranten b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)*Intern metod

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)*Intern metod

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)*Intern metod

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

 marlene@jordnaramiljo.se  (marlene@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028 Mariesjö sydöstra

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09011180Provnummer: Kemisk analys påbörjad

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-09-01 12:51

13

2023-08-31

Marlene Wiechmann
Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

Provmärkning: 2315

Provtagningsplats: 23028 Mariesjö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

6.8pH c)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C20.7Temperatur vid pH-mätning c)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m31Konduktivitet c)SS-EN 27888:199410%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/l0.0012Aluminium Al (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l0.00019Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.030Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000066Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0013Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00077Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0013Molybden, Mo (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0027Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000010Silver Ag (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00024Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0020Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.1Atrazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Simazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Terbuthylazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Diuron a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Imazapyr a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Linuron a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Bentazone a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l<0.1Diclorprop a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Mekoprop a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1MCPA a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.12,4,5-T a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1D -2,4 a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endrin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.10PCB 153 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 180 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Isophorone b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Intern metod40%

µg/l0.51Dimetylftalat (DMP) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Krysen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)*Intern metod

µg/l< 0.10Naftalen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fluoren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Acenaften b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fenantren b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.10Antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fluoranten b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)*Intern metod

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)*Intern metod

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)*Intern metod

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

 marlene@jordnaramiljo.se  (marlene@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028 Mariesjö Sydöstra

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09011188Provnummer: Kemisk analys påbörjad

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-09-01 13:14

12

2023-09-01

Marlene Wiechmann
Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

Provmärkning: 2320

Provtagningsplats: 23028 Mariesjö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0020Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen a)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Bromklormetan a)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen a)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

7.1pH b)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C20.7Temperatur vid pH-mätning b)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m28Konduktivitet b)SS-EN 27888:199410%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/l0.00014Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.011Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000080Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000028Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0014Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000084Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0036Molybden, Mo (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00100Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00030Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00050Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

 marlene@jordnaramiljo.se  (marlene@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028 Mariesjö Sydöstra

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09011189Provnummer: Kemisk analys påbörjad

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-09-01 13:15

12

2023-09-01

Marlene Wiechmann
Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

Provmärkning: 2321

Provtagningsplats: 23028 Mariesjö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

7.1pH c)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C20.6Temperatur vid pH-mätning c)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m130Konduktivitet c)SS-EN 27888:199410%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/l0.0013Aluminium Al (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l0.0010Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.075Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000016Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0039Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00071Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0033Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000010Silver Ag (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00017Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0024Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.1Atrazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Simazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Terbuthylazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Diuron a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Imazapyr a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Linuron a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Bentazone a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l<0.1Diclorprop a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Mekoprop a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1MCPA a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.12,4,5-T a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1D -2,4 a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endrin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178798-01

Í%SQbÂ"2e{hÎ

EUSELI2-01190204

µg/l< 0.10PCB 153 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 180 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Isophorone b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Intern metod40%

µg/l0.14Dimetylftalat (DMP) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Krysen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)*Intern metod

µg/l< 0.10Naftalen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fluoren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Acenaften b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fenantren b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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µg/l< 0.10Antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fluoranten b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)*Intern metod

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)*Intern metod

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)*Intern metod

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

 marlene@jordnaramiljo.se  (marlene@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23028 Mariesjö Sydöstra

Jordnära Miljökonsult AB

Anna Björk

Företagsvägen 2

435 33 Mölnlycke
Kundnummer: SL8491937

Provbeskrivning:

177-2023-09011190Provnummer: Kemisk analys påbörjad

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-09-01 13:14

12

2023-09-01

Marlene Wiechmann
Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-09-01

Utskriftsdatum: 2023-09-15

Provmärkning: 2323

Provtagningsplats: 23028 Mariesjö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

6.2pH c)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C20.5Temperatur vid pH-mätning c)SS-EN ISO 10523:2012

mS/m160Konduktivitet c)SS-EN 27888:199410%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178799-01

Í%SQbÂ"2e}zÎ

EUSELI2-01190204

mg/l0.034Aluminium Al (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l0.00063Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.081Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00036Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.056Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0018Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000072Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.00042Molybden, Mo (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.027Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000010Silver Ag (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000079Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.015Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.1Atrazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Simazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Terbuthylazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Diuron a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Imazapyr a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Linuron a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Bentazone a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
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µg/l<0.1Diclorprop a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1Mekoprop a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1MCPA a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.12,4,5-T a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.1D -2,4 a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endrin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-178799-01

Í%SQbÂ"2e}zÎ

EUSELI2-01190204

µg/l< 0.10PCB 153 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 180 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Isophorone b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Intern metod40%

µg/l0.38Dimetylftalat (DMP) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Krysen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)*Intern metod

µg/l< 0.10Naftalen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fluoren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Acenaften b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fenantren b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.10Antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fluoranten b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)*Intern metod

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)*Intern metod

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)*Intern metod

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Kopia till:

 marlene@jordnaramiljo.se  (marlene@jordnaramiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/




	MMU Mariesjö_sydöstra 231023_rev 231120
	1 Bakgrund och syfte
	2 Allmän områdesbeskrivning detaljplaneområde Eldaren mfl
	2.1 Allmänt
	2.2 Geologi och hydrogeologi
	2.3 Känslighet och skyddsvärde

	3 Genomförande
	3.1 Provtagningsstrategi
	3.2 Fältarbete
	3.2.1 Jord
	3.2.2 Grundvatten

	3.3 Fält- och laboratorieanalyser
	3.4 Riktvärden och bedömningsgrunder
	3.4.1 Jord
	3.4.2 Grundvatten

	3.5 Analyssammanställning

	4 Eldaren 1
	4.1 Verksamhet och historik
	4.2 Tidigare utförda undersökningar
	4.3 Risk för föroreningar
	4.4 Resultat
	4.4.1 Fältobservationer
	4.4.1.1 Jord
	4.4.1.2 Grundvatten

	4.4.2 Laboratorieanalyser
	4.4.2.1 Jord
	4.4.2.2 Grundvatten


	4.5 Föroreningssituation och riskbedömning
	4.6 Slutsatser och rekommendationer

	5 Eldaren 2
	5.1 Verksamhet och historik
	5.2 Tidigare utförda undersökningar
	5.3 Risk för föroreningar
	5.4 Resultat
	5.4.1 Fältobservationer
	5.4.1.1 Jord

	5.4.2 Laboratorieanalyser
	5.4.2.1 Jord
	5.4.2.2 Grundvatten


	5.5 Föroreningssituation och riskbedömning
	5.6 Slutsatser och rekommendationer

	6 Eldaren 4
	6.1 Verksamhet och historik
	6.2 Tidigare utförda undersökningar
	6.3 Risk för föroreningar
	6.4 Slutsats och rekommendation

	7 Eldaren 6
	7.1 Verksamhet och historik
	7.2 Tidigare utförda undersökningar
	7.3 Risk för föroreningar
	7.4 Resultat
	7.4.1 Fältobservationer
	7.4.1.1 Jord
	7.4.1.2 Grundvatten

	7.4.2 Laboratorieanalyser
	7.4.2.1 Jord
	7.4.2.2 Grundvatten


	7.5 Föroreningssituation och riskbedömning
	7.6 Slutsatser och rekommendationer

	8 Eldaren 8
	8.1 Verksamhet och historik
	8.2 Tidigare utförda undersökningar
	8.3 Risk för föroreningar
	8.4 Resultat
	8.4.1 Fältobservationer
	8.4.1.1 Jord
	8.4.1.2 Grundvatten

	8.4.2 Laboratorieanalyser
	8.4.2.1 Jord
	8.4.2.2 Grundvatten


	8.5 Föroreningssituation och riskbedömning
	8.6 Slutsatser och rekommendationer

	9 Mariesjö 10
	9.1 Verksamhet och historik
	9.2 Tidigare utförda undersökningar
	9.3 Risk för föroreningar
	9.4 Resultat
	9.4.1 Fältobservationer
	9.4.1.1 Jord
	9.4.1.2 Grundvatten

	9.4.2 Laboratorieanalyser
	9.4.2.1 Jord
	9.4.2.2 Grundvatten


	9.5 Föroreningssituation och riskbedömning
	9.6 Slutsatser och rekommendationer

	10 Sammanfattad slutsats och bedömning för detaljplaneområdet kv Eldaren m fl
	10.1 Föroreningssituation detaljplaneområdet
	10.1.1 Jord
	10.1.2 Grundvatten

	10.2 Spridningsrisk
	10.3 Bedömning av markens lämplighet
	10.4 Övriga upplysningar

	Referenser

	Bilaga 1 - 23028-M01(A) Situationsplan
	Bilaga 2a - Fältprotokoll mark
	Blad1

	Bilaga 2b - Fältprotokoll GV
	Fältprotokoll

	Bilaga 3a - Analyssammanstellning Jord
	Analyssammanställning

	Bilaga 3b - Analyssammanställning gv
	Analyssammanställning

	Bilaga 4a - Analysrapporter Jord
	Bilaga försättsblad analysprotokoll (mall) 230126
	Bilaga X
	Analysrapporter X
	(totalt XX sidor inkl försättsblad)

	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040395_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040402_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040404_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040406_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040407_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040408_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040410_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040411_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040412_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040413_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040414_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040415_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040416_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040418_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040419_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040423_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040424_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040425_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040426_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040427_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040428_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040429_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040430_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040431_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040432_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040433_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040434_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040435_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040436_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040437_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040438_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040439_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040440_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040441_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040442_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040443_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040444_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040451_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040452_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040453_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040454_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040455_01
	Mariesjö Sydöstra_177-2023-09040456_01

	Bilaga 4b - Analysrapporter GV
	Bilaga försättsblad analysprotokoll (mall) 230126
	Bilaga X
	Analysrapporter X
	(totalt XX sidor inkl försättsblad)

	23028 Mariesjö_177-2023-09011181_01
	23028 Mariesjö_177-2023-09011182_01
	23028 Mariesjö_177-2023-09011177_01
	23028 Mariesjö_177-2023-09011178_01
	23028 Mariesjö_177-2023-09011179_01
	23028 Mariesjö_177-2023-09011180_01
	23028 Mariesjö_177-2023-09011188_01
	23028 Mariesjö_177-2023-09011189_01
	23028 Mariesjö_177-2023-09011190_01

	Bilaga 5 - 23028-M11(A) Bedömning



